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19“ Rackmount und Tower Geräte 1000 VA – 3000 VA 
 

Online USV mit Rack/Standgehäuse und drehbarer LCD Anzeige 
ermöglicht variable Installationsmöglichkeiten 

• Ausgangs-Leistungsfaktor 0,9 
Hohe Leistungsabgabe durch Ausgangs-Leistungsfaktor cosφ=0,9. 

• Hoher Eingangspowerfaktor  
Ermöglicht Energieeinsparung und geringe Netzrückwirkungen. 

• Großes Frequenz- und Eingangsspannungsfenster  

• Erweiterte digitale Überwachungstechnologie für höhere Betriebssicherheit und 
Unabhängigkeit gegenüber Netzspannungsproblemen.  

• Überbrückungszeiterweiterung  
Der Anwender verbindet einfach die zusätzlichen Batteriepacks über Verbindungskabel mit der 
USV, ohne dass zusätzliche Batterieladegeräte benötigt werden. 

• Starker Batterielader verkürzt die Batterieladezeit (3 Std. auf 90 %) und ermöglicht lange 
Autonomiezeiten. 

• Garantiezeit: 36 Monate auf USV und  Batterien  
bei einer Umgebungstemperatur von 20 – 25°C. 

• Programmierbare Ausgänge  

• Benutzerspezifischer Slot                                                                                                           
Dieser Slot bietet große Flexibilität in der Konfiguration und viele Möglichkeiten zur Steuerung und 
Überwachung der USV. Er ist nutzbar für eine SNMP- ,Relais-, RS232- oder USB-Karte. 

• Kommunikationssoftware  
Mit der beigefügten Software kann die USV überwacht und parametriert werden sowie ein 
geregelter Shutdown eines angeschlossenen Servers durchführt werden . 
(Windows7/Vista/XP/NT/2000/98/95, Novell, Unix und Linux). 
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Continuity + 

Technische Daten 

Typ 1000+ 2000+ 3000+ 

Leistungsabgabe  

Leistungsabgabe in VA / W 1000VA/900W 2000VA/1800W 3000VA/2700W 

Leistungsfaktor cos ϕ 0,9 

Eingang  

Eingangsspannung 160 – 280 VAC bei Volllast 

Eingangsfrequenz 50/60Hz +/- 5% (Autosensing) 

Ausgang  

Ausgangsspannung 200/208/220/230/240 VAC 

Überlastverhalten  bis 120 % für 30 Sekunden / bis 150 % für 10 Sekunden 

Kurzschlußstrom 20A für 80ms 40A für 80ms 60A für 80ms 

Ausgangsfrequenz +/- 0,1% netzsynchron 

Spannungsform Sinus 

Crestfaktor 3:1 

Harmonische Verzerrungen / 
Klirrfaktor 

< 3% von THD bei linearer Last 

Verhalten bei Störungen Autom. Umschalten auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 

Batterien  

Autonomiezeit* bei 100 % 
Last 

>5 Minuten >5 Minuten > 4 Minuten 

Autonomiezeit* bei 50 % Last 12 Minuten 55 Sekunden 13 Minuten 10 Minuten 53 Sekunden 

Art Verschlossene, wartungsfreie Blei/Gel-Batterien. Lebensdauer bis zu 5 Jahre. 

Zwischenkreisspannung 36 V 72 V 72 V 

Batterikapazität 7 Ah 9 Ah 

Aufladezeit 3 Stunden auf 90 % Kapazität 

Kommunikation  

Anzeige LCD-Display und LEDs 

Akustischer Alarm Ja 

Schnittstellen RS232 / USB 

Slots 1 Slot für optionale SNMP / Relaiskarte 

Prüfungen und Normen  

Sicherheit EN62040-3 

EMC EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Klasse A 

Physisch  

Eingang IEC320-C13 10A IEC320-C19 16A 

Ausgang 3 x IEC320-C13 10A 6 x IEC320-C13 10A 
6 x IEC320-C13 10A 
1x IEC320-C19 16A 

Mechanisch / Umgebung 

Rackmount (19’’) 
 

Abmessungen USV (BxHxT 
mm) 

440x88x405 (2 HE) 440x88x600 (2HE) 440x88x600 (2HE) 

Abmessungen Batteriepack 440x176x420 (4HE) 440x88x581 (2HE) 440x88x581 (2HE) 

Gewicht in Kg USV:12kg, Batteriepack: max. 42kg  USV:22 kg, Batteriepack: 44 kg USV: 25 kg, Batteriepack: 44 kg 

Umgebung  

Umgebungstemperatur 0 – 40 ° C 

Luftfeuchtigkeit Rel. 90 % max., nicht kondensierend 

Geräuschpegel < 50dB (Abstand 1 Meter) 

Änderungen und Irrtum vorbehalten. 


