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[V & Batteriesysteme " Online-Daverwandler (3-3) 100 kVA - 250 kVA
Vertriebs GmbH Lus®’ Hochleistungs-USV-Systeme

Niedrige Betriebskosten und die Moéglichkeit zur
Parallelschaltung von bis zu 8 Geraten

Dank der vollstandig mit IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor)
hergestellten Online Technologie mit Doppelwandler und der Steuerung
mit DSP (Digital Signal Processor), garantiert die Modellreihe X-Plus
MHT maximalen Schutz und Qualitat der Stromversorgung fir alle Arten
von Informatik- oder Industrielasten und speziell fiir ,mission critical”. Sie
wird gemaf IEC EN 62040-3 als VFI SS 111 (Voltage and Frequency
Indipendent) klassifiziert. Diese Modellreihe wurde mit einer neuen
Konfiguration entwickelt, die anstelle der traditionellen Thyristoren, einen
Gleichrichter mit IGBT Sinuseingang hat.

Bis zu 8 Systeme kénnen optional parallel geschaltet werden.

Die Autonomiezeit der Anlagen wird durch den Anschluss von
Batteriemodulen nach Kundenwunsch ausgelegt.

* Hoher Wirkungsgrad

Dank des Einsatzes eines Dreistufen NPC-Inverters kann ein Wirkungsgrad von bis zu
96,5 % realisiert werden.

» Galvanische Trennung

Durch Verwendung eines Ausgangstransformators wird eine galvanische Isolierung der
Last in Richtung Batterie erreicht.

* Hohe Flexibilitat

Aufgrund der flexiblen Konfigurationseigenschaften, des Zubehdrs und der verfligbaren
Optionen ist sie geeignet kapazitive Lasten, wie z.B. Blade Server, zu versorgen.

e Zero Impact Source

Keine Netzrickwirkungen durch die USV-Anlage, egal ob ein Stromnetz oder einer
Stromerzeuger als Spannungsquelle verwendet wird.

» Batterieschutzsystem
Bestehend aus einer Reihe von Funktionen und Leistungen, die dazu dienen, die
Leistungsfahigkeit der Batterie zu erhalten und die Betriebsdauer zu verlangern.
* Power Walk-In

Dank der Funktion POWER WALK-IN, die ein progressives Anlaufen des
Gleichrichters sowie eine Verzégerung beim Start des power walk und eine Sperrung
der Batterieladung garantieren, ist die Kompatibilitdt zu Stromaggregaten gegeben.

e Fortschrittiche Kommunikation

Multiplattform fur alle Betriebssysteme und Netzumgebungen (Win2008, Vista, 2003,
XP, Linux, Novell).
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Leistung

Wirkleistung

Eingang
Gleichrichterbauart
Eingangsspannung

Max. Eingangsstrom
Eingangsfrequenz
Frequenztoleranz
Leistungsfaktor Eco-Modus
Leistungsfaktor VFI-Modus
Netzriickwirkungen, THDI
Ausgang
Wechselrichterbauart
Ausgangsspannung
Spannungstoleranz
Ausgangsfrequenz
Spannungsform

Crestfaktor

Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor
Galvanische Trennung vorhanden
Uberlastfahigkeit dreiphasig
Uberlastfahigkeit einphasig
Uberlastfahigkeit Bypass
KurzschluRstrom (Phase gegen Null)
Verhalten bei Stérungen
Batterien

Nominalspannung

Anzahl Blocke
Uberbriickungszeit

Art

Lebenserwartung
Kommunikation

Anzeige

Akustischer Alarm
Schnittstellen
Erweiterungsslots
Fernsignalisierung
Prifungen und Normen
Sicherheit

EMC

Mechanisch / Umgebung
Gehéause

Abmessungen USV (B x T x H)
Gewicht (USV ohne Batterien)
Betriebstemperatur
Luftfeuchtigkeit Rel.
Gerauschpegel

Optional verfligbares Zubehor:

Externer Service-Bypass
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz.

Parallel-Interface

Zum Parallelschalten von maximal 6 USV-Anlagen.

Synchronisierungs-Modul

Zur Synchronisierung mehrerer USV-Anlagen bzw. -Gruppen.

Alarmkarte MP

Die Karte bietet 6 Relaisausgénge und 2 Eingange fir externe Signale.

Temperaturfihler (extern)

Zur temperaturabhangigen Regelung der Ladeschlussspannung. Montage im

separaten Batterieschrank oder Batterieraum.

Schnittstelle fiir Stromerzeugungsaggregat

X-Plus MHT

Technische Daten

100 KVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 250 kVA
90 kW 108 kw 144 kW 180 kW 225 kW
IGBT
380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
141 A 169 A 226 A 281 A 352 A
45 - 65 Hz
+ 2% (einstellbar von + 1% bis + 5% vom Front-Bedie nfeld)

>0,99
0,9
<3%
IGBT

380-400-415 VAC dreiphasig mit Neutralleiter
+ 1% statisch, = 5% in 10 ms dynamisch

Sinus
3:1
< 1% bei linearer Last / < 3% bei verzerrender Last
Ja
110% fiir 60 Minuten, 125% fir 10 Minuten, 150% fiir 1 Minute
200% fir 6 Sekunden
110% fiir 60 Minuten, 125% fir 10 Minuten, 150% fiir 1 Minute
300% fur 1 Sekunde, mit Strombegrenzung
Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Uberlast, Ubertemperatur)

480 V
40
Grundgerat ohne Batterien. Durch externe Batterien individuell konfigurierbar
Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie
LifeDesign nach Eurobat : wahlweise 3-5 Jahre oder 8-10 Jahre

LCD-Display und LEDs
Ja
2x RS232, potentialfreie Kontakte
2 Steckplatze fir Kommunikationsschnittstellen
Uber potentialfreie Kontakte

EN62040-1 (EG-Richtlinie 2006/95)
EN62040-2 (EG-Richtlinie 2004/108)
Klassifizierung gemaR IEC 62040-3 : (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111

Stahlblech, Dunkelgrau, RAL 7016
800mm x 850mm x 1900mm 1000mm x 850mm x 1900mm

656 kg 700 kg 800 kg 910 kg 1090 kg

0 - 40°C
95% max., nicht kondensierend
63 — 68 dB

Kabeleinfuihrung von oben
AnschluB3schrank fiir die Kabeleinfilhrung von oben fiir flexible Kabel

Lufteriberwachung
Einzelliberwachung der Lifter in der USV. Kann nur zusammen mit
der USV bestellt werden - eine Nachruistung ist nicht moglich.

BACS (Battery Analyze & Care System)

Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlangert dadurch die
Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%.

Die friihzeitige Erkennung von defekten Batterien erhdht die
Verfligbarkeit des USV-Systems.

Raumtemperaturfiihler / Rauchmelder / Turkontakt /
Bewegungsmelder

Uber den optionalen SNMP-Adapter kénnen die aufgefiihrten
Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden.
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