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Wir danken Ihnen, dass sie unser Produkt gewdhlt haben.

Das Unternehmen ist rein auf die Entwicklung und Produktion von statischen USV-Anlagen spezialisiert. Die USV
aus dieser Serie sind Hochqualititsprodukte, die zur Sicherstellung bester Leistungswerte sorgfaltig entwickelt und
hergestellt wurden.

In der Anleitung verwendete Symbole

In der vorliegenden Anleitung sind einige Arbeiten mit grafischen Symbolen gekennzeichnet, die den Leser auf die
Gefahrlichkeit dieser Arbeiten hinweisen.

Moglichkeit schwerer Verletzungen oder starker Schiden am Gerdt, wenn keine
ausreichenden Vorsichtsmafinahmen getroffen werden.

n Dieses Symbol weist auf eine wichtige Information hin, die aufmerksam durchgelesen

werden muss.

Teil der Anleitung, der gelesen werden sollte.

A Zu tragende Schutzausriistungen

Es ist streng verboten Wartungsarbeiten ohne die nachstehend angegebene, personliche Schutzausriistung (PSA) am
Gerit vorzunehmen.

Das mit der Gerite-Installation oder Wartung beauftragte Personal darf weder Kleidungsstiicke mit weiten Armeln,
noch Schniirriemen, Giirtel, Armbander oder andere Teile tragen, die, speziell wenn es sich um Metallteile handelt,
ein Risiko darstellen. Eventuelle lange Haare miissen so zusammengefasst werden, dass sie keine Gefahr darstellen.

In den folgenden Hinweisschildern sind die zu tragenden Schutzausriistungen zusammengefasst. Die einzelnen
Ausriistungen miissen abhingig von der bei dem Gerit bestehenden Gefahrenart (besonders bei elektrischen
Gefahren) festgelegt und bemessen werden.

— Sicherheitsschuhe Schutzbrille
D
> Verwendung: Immer Verwendung: Immer
Helm
Schutzkleidung Verwendung:
Verwendung: Immer Wenn hangende Lasten
vorhanden sind

Arbeitshandschuhe

Verwendung: Immer
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Definition von "Bediener" und "Fachtechniker"

Das Bedienungspersonal, das fiir normale Wartungsarbeiten Zugang zum Gerét hat, wird als Bediener definiert.
Mit dieser Definition versteht man das Personal, das die Betriebs- und Wartungsarten fiir das Gerat kennt, und das
folgenden Voraussetzungen erfiillt:
1. Eine Ausbildung mit Befdhigung zu Arbeiten gemaf der Sicherheitsstandards, abhéngig von den Gefahren
die das Vorhandensein elektrischer Spannung bedeutet.
2. Eine Ausbildung zur Verwendung personlicher Schutzausriistungen (PSA) und zu Erste Hilfe MaBnahmen.

Das Personal, das mit der Installation, der Inbetriecbnahme und eventuellen aulerordentlichen Wartungsarbeiten
beauftragt ist, wird als Fachtechniker definiert.
Mit dieser Definition versteht man das Personal, das auBler den Voraussetzungen, die fiir den Bediener aufgelistet
worden sind, folgendes erfiillen muss:
1. Es muss ausreichend vom Hersteller oder seinem Vertreter unterwiesen worden sein.
2. Es muss die Arten fuir Installation, Montage, Reparatur und Betrieb kennen und iiber eine spezifische,
technische Eignung verfiigen.
3. Es muss eine technische Fachausbildung haben, oder zumindest eine spezifische Ausbildung zur Bedienung
und Wartung des Gerites unter Sicherheitsbedingungen haben.

A- RettungsmafRnahmen |

Die folgenden Informationen haben allgemeinen Charakter.

Erste Hilfe Maflnahmen

Fir die Erste Hilfe Mafinahmen miissen die Unternehmens-Richtlinien und die traditionellen Verfahren eingehalten
werden.

Brandbekimpfungs-Maflnahmen

1. Zum L6schen von Brianden kein Wasser verwenden, sondern nur Feuerloscher benutzen,
die fiir elektrische und elektronische Geréte geeignet sind.

2. Bei Erhitzung oder bei Brand kénnen einige Produkte giftigen Rauch in die
Atmosphire freisetzen. Beim Loschen immer ein Atemschutzgerit tragen.
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ALLGEMEINE HINWEISE
Das Handbuch enthélt die Anleitungen fiir die Bedienung, Installation und Inbetriebnahme der MASTER
HP. Vor der Installation das Handbuch aufmerksam durchlesen. Fiir Informationen zur Bedienung des
Gerites muss diese Bedienungsanleitung sorgféltig aufbewahrt und vor Arbeiten an der USV zu Rate
gezogen werden.

Das Geriit ist entsprechend der Produktnormen entwickelt und hergestellt worden. Dabei wurde der normale und
halbwegs vorhersehbare Einsatz beriicksichtigt. Auf keinen Fall zugelassen ist ein Einsatz zu anderen als den
vorgesehenen Zwecken oder ein Einsatz mit anderen als in der Bedienungsanleitung angegebenen Arten. Die
einzelnen Eingriffe miissen nach den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Kriterien und in der
angegebenen Reihenfolge vorgenommen werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

A Siehe "Sicherheits-und Konformitéitshandbuch" (OMNA141 NE).

UMWELTSCHUTZ

Bei der Entwicklung dieses Produktes wurden durch das Unternehmen sehr viele
Ressourcen fiir Umweltaspekte bereitgestellt.

Alle unsere Erzeugnisse verfolgen die im Einklang mit den geltenden Vorschriften festgelegten Ziele
des vom Unternehmen entwickelten Umweltmanagements.

In diesem Erzeugnis wurden keine geféhrlichen Stoffe wie CFC, HCFC oder Asbest verarbeitet.

In der Bewertung der Verpackungen bevorzugte die Wahl recycelbare Werkstoffe.

Fiir eine ordnungsgemifBe Entsorgung wird gebeten, die Werkstoffart der Verpackung gemifl folgender Tabelle zu
trennen und zu bestimmen. Jedes Material gemdl den im Lande des Gebrauchs des Erzeugnisses geltenden
Vorschriften entsorgen.

BESCHREIBUNG WERKSTOFF
Schachtel Karton

Schutzhiille Polyithylen
Zubehorbeutel Polyithylen

ENTSORGUNG DES ERZEUGNISSES

Die USV-Anlagen enthalten elektronische Schaltkarten und Batterien, die als GIFTIGER und GEFAHRLICHER ABFALL
gelten. Nach Ablauf der Lebenszeit des Erzeugnisses, diesen gemaf3 den ortlichen Gesetzen behandeln.
Die ordnungsgeméfie Entsorgung trigt dazu bei, die Umwelt und die Gesundheit der Personen zu schiitzen
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen
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1.  Vorbereitungsarbeiten

1.1 Auspacken und Aufstellen

Bei der Lieferung muss die Verpackung kontrolliert werden. Sicherstellen, dass die Verpackung unbeschidigt und
ohne Druckstellen und Verformungen ist. Speziell tberpriifen, dass keine der StoBschutz-Vorrichtungen an der
Verpackung rot ist. Andernfalls die Anweisungen auf der Verpackung befolgen.

Auf den Transportunterlagen sind die Gerdte-Daten angegeben. Auf der Liste (Packliste) der einzelnen Einheiten,
aus denen das Gerit besteht, sind die Kennzeichnung, das Gewicht und die Abmessungen angegeben.

Nach dem Auspacken eine Sichtkontrolle innen und auflen am Gerét vornehmen. Eventuelle Verformungen weisen
auf StoBe wihrend des Transports hin, die den normalen Betrieb beeintrachtigen konnen.

1.2 Lagerung

In folgenden Situationen:
- Installation nicht sofort nach Lieferung.
- Deinstallation und Lagerung bis zu einer Neuaufstellung.

Das Gerit an einem tiberdachten und vor Witterungseinfliissen und vor Staub geschiitzten Raum abstellen. Folgende
Raumbedingungen sind im Lagerbereich zuldssig:

Temperatur: 25++75°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 30 + 90 % max.

Fiir die Installation des Batterieschranks, der eventuell mit der USV mitgeliefert wird, aufmerksam die
Anleitungen aus dem entsprechenden Handbuch befolgen.

Die Liste des gelieferten Materials kann je nach Auftrags-Spezifikation unterschiedlich sein. Grundsétzlich muss die
Verpackung folgendes enthalten: Das vorliegende Handbuch, die Einbauzeichnung, die Garantie, eventuelles zum
Lieferumfang gehorendes Zubehor.

1.3 Handling

Der Transport und das Umstellen des Gerdtes muss von entsprechend ausgebildetem Personal vorgenommen werden.
Das Abladen vom Transportfahrzeug und das Aufstellen am Installationsort kann durch Anheben der Kiste bzw. der
Holzpalette, auf der das Gerit befestigt ist, erfolgen. Fiir die endgiiltige Aufstellung wird eine TransportPalette oder
ein Gabelstapler gemdB der folgenden Anleitungen verwendet.

' i
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1 Die Gabeln des Gabelstaplers, von vorne oder hinten, unter die Unterseite des Gerites einschieben.
Dabei sicherstellen, dass sie auf der anderen Seite um ungeféhr 30 cm tiberstehen.
Wird eine TransportPalette verwendet, darf das Gerit nur soweit wie notig angehoben werden.

2 Das Gerit an der TransportPalette oder am Gabelstapler befestigen und umstellen.

Umkipp-Gefahr
Um Umkipp-Gefahren zu vermeiden, vorm Umstellen des Gerites sicherstellen, dass das Gerét fest mit
geeigneten Seilen an der TransportPalette oder am Gabelstapler befestigt ist.

Bei den Arbeiten beachten, dass sorgfiltig mit dem Schrank umgegangen wird. Eventuelle St63e oder Runterfallen
konnen den Schrank beschiddigen. Nach dem Aufstellen vorsichtig die Verpackung entfernen, um Kratzer am Gerét
zu vermeiden.

Zum Entfernen der Verpackung wie folgt vorgehen:

Verpackungsband durchschneiden.

Die Kartonverpackung vorsichtig nach oben abziehen.

Die Befestigungsschrauben des Schranks an der Holzunterlage entfernen.

Wird eine Transportpalette benutzt, muss das Gerit von der Palette genommen und auf den
Boden gestellt werden. Dabei die gleichen Vorsichtsmafinahmen wie fiir das Handling
beachten.

B W N —

2. Installationsumgebung

Die USV und der Batterieschrank sind fiir Innen-Installationen entwickelt worden. Bei der Auswahl des
Installationsraums miissen folgende Punkte beriicksichtigt werden:

2.1 Umgebungsbedingungen:

e Priifen, dass der Boden eben ist, und dass er in der Lage ist das Gewicht der USV und des eventuellen
Batterieschranks zu tragen.
e Staubig Raume sind zu vermeiden.
e Zuenge Raume sind zu vermeiden, da sie normale Wartungsarbeiten behindern kénnen.
o Einen Aufstellungsort mit direkter Sonnen- oder Warmlufteinstrahlung vermeiden.
e Priifen, dass die Raumtemperatur bei funktionierender USV folgenden Werten entspricht:
o Mindest-Betriebstemperatur: 0°C
o Hochsttemperatur fiir 8 Stunden pro Tag: + 40°C
o Durchschnittstemperatur fiir 24 Stunden. + 35°C

max. relative Luftfeuchtigkeit: 90 % (ohne Kondenswasser)

max. Installationshéhe 1.000 m bei Nominalleistung
(-1% Leistung fiir jede 100 m iiber 1.000 m)max. 4.000 m

2.2 Raum-Abmessungen

Fiir die mechanischen Abmessungen der Schrinke siehe die "EINBAUZEICHNUNG", die zusammen mit der USV
und dem Batterieschrank (falls vorhanden) geliefert werden. Diese Zeichnungen enthalten folgende Angaben:

e Die Position der Bohrungen am Sockel fiir die eventuelle Befestigung des Gerétes am Boden.

e  Grundriss der Auflage am Boden.

e Die Position des Kabeleingangs.

e Die Position der Kiihlgebldase am Dach der USV fiir die Positionierung einer eventuellen Vorrichtung zum
Ableiten der aus dem Gerit ausgestoBenen Warmluft nach auBen.
Der Querschnitt der Kabel am Eingang, Ausgang und der Batterie.
e Die Gerite-Verlustleistung (kW).
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2.3 Raum-Kihlung

Anmerkung: Die empfohlene USV- und Batterie-Betriebstemperatur liegt zwischen 20° und 25°C. Die Lebensdauer
der Batterie ist temperaturabhdingig. Erhoht sich die Betriebstemperatur von

20°C auf 30°C, halbiert sich die Lebensdauer der Batterien. T T
Um die Temperatur im Installationsraum innerhalb eines Bereiches von _—
20+25°C zu halten, muss ein System zum Entsorgen der Verlustwiarme
vorgesehen werden.

Die fiir den richtigen Betrieb der USV benoétigte Wéarmeableitung erfolgt
sowohl durch den Luftstrom der Kiihlgeblédse in der USV
(Zwangskonvektion) als auch durch die Wirkung der Luft, die an den
Seitenpaneelen vorbeistreicht (Eigenkonvektion).

Um diese Luftzirkulation zu erméglichen, d. h. den richtigen Betrieb der USV /D/

. £y . : ;J
sicherzustellen, miissen bei der Installation alle MaBnahmen getroffen
werden, um die Luftzirkulation nicht zu behindern, im einzelnen:

e  Esmuss ein Deckenabstand von mindestens 60 cm sichergestellt sein, um
den Luftabzug nicht zu behindern. T B

e Vor dem Gerdt muss ein Freiraum von mindestens einem Meter gelassen
werden, um sowohl die Luftzirkulation als auch die Installations- und
Wartungsarbeiten sicherzustellen.

e Bei der Eigenkonvektion wird die thermische Last tiber die /%
Schrankwénde nach auflen abgeleitet. Ein direkt an einer Wand oder in Q/J/ i 1=
einer Nische aufgestellter Schrank leitet weniger Warme ab als ein in
einem freien Raum aufgestellter Schrank.

Aus diesem Grund muss folgende Regel beachtet werden:
Mindestens eine der drei Seitenwinde frei lassen: rechts, links, hinten.

e Bei Installationen, bei denen nebeneinander aufgestellte Schrinke vorgesehen sind, diirfen die seitlichen Sockel
nicht montiert werden.

2.4  Luftaustausch fur Batterieraum

Fiir den Raum, in dem der Batterieschrank aufgestellt ist, muss eine Luftzirkulation vorgesehen werden, um die
Konzentration des Wasserstoffs, der sich beim Laden der Batterien bildet, unterhalb der Gefahrenschwelle zu halten.
Der Luftaustausch im Raum sollte méglichst durch Eigenliiftung sichergestellt werden. Ist dies nicht méglich, muss
eine Zwangsliiftung vorgesehen werden.
In der Norm EN 50272-2 ist fiir den Luftaustausch vorgesehen, dass die Mindestoffnung folgendem Verhaltnis
entsprechen muss:

A=28xQ=28x0,05xn x Igas x C10 (1/10%) [cm?]

Wo: A = Freie Offnungsfliche fiir den Luft-Eintritt und Austritt
Q= Durchsatz der zu entfernenden Luft [m*/h]
n = Anzahl Batterieelemente

C10 = Batterieleistung in 10 Stunden [Ah]
Igas = gasentwickelnder Strom [mA/Ah]
gemdl der Norm: Igas = 1 (Batterie Typ VRLA (*)) [ventilgesteuerte Blei-Saure-Batterie]

(*) fur Batterien offener Bauart, oder mit Nickel-Cadmium muss beim Hersteller nachgefragt werden.

Wird das Verhiltnis fiir 240 Batterieelemente (40 x 6 elemente ) Blei-Batterien A=336xC10/10° [cm?]
Bei einem Einsatz von 120Ah-Batterien muss die Mindestoffnung wie folgt sein: A= 41 [cm?]

Die Offnungen fiir den Luft-Eintritt und Austritt miissen so angebracht sein, dass die beste Luftzirkulation
A erzeugt wird, zum Beispiel:
v - Offnungen an gegeniiber liegenden Winden
- Mit einem Mindestabstand von 2 Metern, wenn sie sich an der gleichen Wand befinden.
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3. Master HP MHT in Einzelkonfiguration

3.1 Vorbereitung der elektrischen Anlage
3.1.1 Eingang
Am Eingang der USV muss ein Uberstrom-Schutz sowohl fiir den Leitungsabschnitt zur Verteilertafel als auch fiir

die beiden Leitungszweige am Eingang zur USV vorgesehen werden: Gleichrichter-Leitung, Bypass-Leitung.
Fiir die Bemessung der Schutzvorrichtung miissen zwei unterschiedliche Falle berticksichtig werden:

a) Einzelne Versorgungsleitung
Die mit dem Buchstaben F gekennzeichnete Sicherung iibt die drei oben erwéahnten Schutzfunktionen aus.

o I
SWBY
% 7/
2 SWOouT LOAD
S .
SWIN
s

BATTERY CABINET

b) Getrennte Haupt- und By-Pass-Stromversorgung.

Sind zwei getrennte Stromversorgungen vossaIEHaupt- und By-Pass-Stromversorgung, miissen zwei
Sicherungen vorgesehen werden (im Plan b mitFund G gekennzeichnet). Jeweils eine fiir jede vorhandene
Stromversorgungsleitung.

BY-PASS LINE
[ J

SWBY
)
LOAD
w swout
< SWIN -
a— S
Z
= UPS
=

+/-

-

BATTERY CABINE
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- Anschluss-Tabelle

| 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | 250kVA

Stromversorgungsleitung

Imax (*) [A] 159 190 254 317 397
Externe Sicherung [F] Typ gG [A] 160 200 250 315 400
BYPASS (**)

Strom [A] 145 173 231 289 361
Externe Sicherung [G] Typ gG [A] 160 200 250 315 400
AUSGANG

Strom Al | 145 | 173 | 231 | 289 | 36l
BATTERIE

Batterie-Dauerstrom Al ] 200 [ 240 [ 320 [ 400 | 495

(*) Last 100%, Nenneingangsspannung, Batterie in Ladung; (**) In der USV, an der Bypass-Leitung, ist kein Uberstrom-Schutz
vorgesehen. Diese Sicherung muss extern vorgesehen werden.

3.1.2 Selektivitat

Die elektrische Anlage, in die die USV eingebunden ist, muss so erstellt sein, dass bei einem Kurzschluss an einer
der beiden Leitungen hinter der USV die Sicherung am Ausgang anstelle der Sicherung am Eingang ausgelost wird
(in diesem Fall wird von Selektivitdt gesprochen). Auf diese Weise wird fiir die anderen abgehenden Leitungen die

Stromversorgung aufrecht erhalten.

+/-

swout

UPS

BATTERY CABINET

+/-

H

LOAD

Fiir die Auswahl der richtigen, hinter der USV einzusetzenden, Sicherungen miissen die zwei Betriebsarten
berticksichtigt werden. Netz-Stromversorgung und Batterie-Stromversorgung.

Bei Netz-Stromversorgung muss die Sicherung am Ausgang selektiv mit der Sicherung am Eingang sein. Dieser

Zustand ist mit folgenden Werten gegeben:

100kVA 120kVA 160kVA | 200kVA | 250kVA
Ausgangs-Nennstrom: [A] 145 173 231 289 361
Am USV-Eingang verwendete Sicherung Typ gG
(wie in der Anschluss-Tabelle angegeben) [A] 160 200 250 315 400
Uberstrom-Sicherung am USV-Ausgang fiir Selektivitiit
Kalibrierung der Sicherung, wenn Typ gG [A] 100 125 160 200 250
Kalibrierung der Sicherung, wenn Typ aM [A] 63 80 125 125 160

Soll die USV mit Nennlast genutzt werden, und werden Sicherungen des Typs gG verwendet, werden mindestens

zwei abgehende Leitungen benotigt.

OMNMHTM25RPDEUA
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Bei Batterie-Stromversorgung (erste Storung) und einem Kurzschluss an einem der Ausgénge (zweite Stérung)
muss die Sicherung ausgelost werden, bevor sich der Wechselrichter abschaltet.

Handelt es sich um einen Dreiphasen-Kurzschluss kann der Wechselrichter fiir 1 Sekunde einen Strom von 1,8-
fachem Ausgangs-Nennstrom der USV abgeben (bei einem Einphasen-Kurzschluss den 3-fachen Nennstrom).

Bei Annahme des schlimmsten Falls, d. h. Dreiphasen-Kurzschluss, also einen geringeren Strom. Dieser Zustand ist
mit folgenden Werten gegeben:

100kVA 120kVA 160kVA 200kVA 250kVA
Ausgangs-Nennstrom: [A] 145 173 231 289 361
Kurzschluss-Strom (dreiphasig) 1,8-facher Ausgangs-Nennstrom fiir 1 Sekunde
Uberstrom-Sicherung am USV-Ausgang fiir Selektivitiit
Kalibrierung der Sicherung, wenn Typ gG [A] 40 40 63 63 80
Kalibrierung der Sicherung, wenn Typ aM [A] 20 25 32 50 50

Soll die USV mit Nennlast genutzt werden, und werden Sicherungen des Typs gG verwendet, werden mindestens
fiinf abgehende Leitungen benétigt.

Zusammenfassend: Bei einem Kurzschluss am Ausgang, und wenn nur die vom Kurzschluss betroffene Leitung
getrennt werden soll, gibt es, wenn das Beispiel mit 200kV A beriicksichtigt wird, zwei Moglichkeiten:

Komplette Selektivitit sowohl bei Netz-Stromversorgung als auch bei Batterie-Stromversorgung
n Die Last muss auf mindestens fiinf abgehende Leitungen verteilt werden, die jeweils auf 20% der
Nennleistung ausgelegt sind.

Teilweise Selektivitit nur bei Netz-Stromversorgung.
Da es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass auf der ersten Storung innerhalb der begrenzten Dauer
A des Batteriebetriebs eine zweite Storung auftritt, reicht es aus, wenn der Ausgang auf zwei Leitungen
verteilt wird, die jeweils auf 50% der Nennleistung ausgelegt sind.

3.1.3 Fehlerstromschutzschalter

Werden als Stromschlag-Schutz an der USV Fehlerstrom-Schutzvorrichtungen fiir die Anlage eingesetzt (RCD),
miissen diese folgende Merkmale haben:

- Mindest-Differenzstrom 300mA

- Ansprechend auf Gleichstrom und pulsierenden Gleichstrom (Klasse A oder Klasse B)

- Gesichert gegen Fehlauslosungen.

- Verzogerung groBer oder gleich 0,1 Sek.

Neutralleiter USV
A Bei den Standardversionen ohne Trenn-Transformator an der Bypass-Leitung ist der vom Versorgungsnetz
MB Lkommende Neutralleiter an den Neutralleiter am Ausgang der USV angeschlossen.
DIE ELEKTRISCHEN ANLAGEN VOR UND NACH DER USV SIND IDENTISCH.

Bei Betrieb mit anliegender Netzspannung wird ein am Eingang angebrachter Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelost,
weil der Ausgangskreis nicht gegen den Eingangskreis isoliert ist. Bei Betrieb ohne anliegende Netzspannung
(Batterie-Stromversorgung) ist ein Ausldsen des Fehlerstrom-Schutzschalters nur dann sichergestellt, wenn dieser
wegen des Fehlerstroms ausgeldst werden kann, ohne dass Spannung an den Kabeln anliegt (z. B., ein Fehlerstrom-
Schutzschalter mit Zusatzrelais funktioniert nicht).

Es ist auf jeden Fall moglich weitere Fehlerstrom-Schutzschalter am Ausgang einzusetzen, die méglichst mit den
Fehlerstrom-Schutzschaltern am Eingang koordiniert sein sollten.
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3.1.4 Batterie

Batterieschrank
Um an die USV angeschlossen werden zu kénnen, muss der Batterieschrank mit einem Uberstrom-Schutz
und einer Trennvorrichtung ausgestattet sein.
Der Trennschalter darf nur geschlossen werden, wenn die USV richtig gestartet worden ist. Siehe den
Absatz "Einschaltverfahren" auf Seite 25.

Die Sicherungen haben die Aufgabe die Batterien und die Kabel vor einem Kurzschluss zwischen dem
Batterieschrank und der USV zu schiitzen. Fiir ihre Bemessung miissen folgende Regeln beachtet werden:
o Wenn Schnellsicherungen des Typs gl / gG installiert werden: Die maximale Stiarke der zu
verwendenden Sicherung ist ca. 2-facher Batterie-Amperestundenleistung.
e Wenn Ultraschnellsicherungen des Typs aR installiert werden: Die maximale Stérke der zu
verwendenden Sicherung ist ca. 2,5-facher Batterie-Amperestundenleistung.

Zum Beispiel: Batterie Typ 150Ah — es konnen folgende Sicherungen verwendet werden: 250A Typ gl/gG oder
315A Typ aR.

3.1.5 Schutz gegen Spannungs-Rickspeisung

Die USV ist mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet, die nach einer internen Storung eine Spannungs-Riickspeisung
in Richtung Eingangsleitung verhindert.

Die Schutzvorrichtung schaltet den Wechselrichter im Fall einer Stérung ab, die eine falsche Strom-Ubergabe und
damit eine Spannungs-Riickspeisung auf die Bypass-Leitung wihrend des Betriebs iiber den Wechselrichter
verursachen konnte. Tritt die Stérung bei USV in Batteriebetrieb auf, bleibt die Last nicht versorgt.

Soll ein Abschalten des Wechselrichters vermieden werden, d. h. die Last auch bei einer doppelten Stérung iiber den
Wechselrichter versorgt werden, kann die Anlage kundenspezifisch gestaltet werden, so dass - durch
Umprogrammierung eines Relais an der Karte "ALARME UND FERNSTEUERUNGEN" - die Spule zum Offnen
eines vorgeschalteten Schalters angesteuert wird.

Die Kontrolllogik gestattet die Neukonfiguration der Relaisfunktion, z. B. fiir einen Riickspeisungs-Alarm, und die
Nutzung eines potentialfreien Kontakts fiir das Ansteuern zum Ausldsen eines Schalters am USV-Eingang.

3.1.6 Vorrichtung fur Notabschaltung (EPO)

Die USV ist, gemél den Vorschriften aus 62040-1-2, zum Anschluss an eine Fern-Notabschaltvorrichtung
vorgesehen. Die Betétigung dieser Fernschaltvorrichtung, die nicht mit dem Gerét mitgeliefert wird, fihrt zu einer
Spannungsunterbrechung am Ausgang des Wechselrichters.

Nachstehend wird die Anschlussmodalitéit beschrieben.

1
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UPS
a — EPO-Klemmen an der USV.

b — EPO-Schalter, mit Zusatzkontakten (nicht mitgeliefert).

ifi

N
A\
AN
b \
Die Taste muss mit einem Zusatzkontakt ausgestattet sein. An der USV muss die Uberbriickung an den EPO-
Klemmen entfernt werden. Anstelle der Briicke miissen die vom Zusatzkontakt der Taste kommenden Kabel
angeschlossen werden.

Bei Taste in Ruhestellung muss der Kontakt geschlossen sein. Sobald die Taste gedriickt wird, muss sich der Kontakt
oftnen.

3.2 Anschlisse an Netz, Last und Batterie

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten diirfen ausschlielich von einem Fachtechniker
A ausgefiihrt werden. Der erste Anschluss, der ausgefiihrt werden muss, ist der Anschluss der
Erdungsleitung.
DIE USV DARF NICHT OHNE ERDUNG BETRIEBEN WERDEN.

Bevor mit dem AnschlieBen begonnen wird, miissen alle Maschinen-Schalter geffnet und gepriift werden, dass die
USV vollstidndig von allen Versorgungsquellen getrennt ist: Batterie und Wechselstrom-Versorgungsleitung. Im
Einzelnen muss gepriift werden:

- Die Eingangsleitungen zur USV miissen vollstindig getrennt sein.

- Der Trennschalter/ Sicherung des Batterieschranks (falls vorhanden) muss gedftnet sein.

- Alle Trennschalter der USV: SWIN, SWBY, SWOUT und SWMB miissen auf gedffneter

Position stehen (Position 0).

- Durch Messen mit einem Multimeter priifen, dass keine gefdhrlichen Spannungen am

Klemmenanschluf} anliegen.

Fiir den Anschluss der Leistungs-Kabel an die Klemmen, siehe die Zeichnungen "EINBAUZEICHNUNG",
die zusammen mit der USV und dem Batterieschrank (falls vorhanden) geliefert werden.

Neutralleiter am Eingang
Die USV muss am Eingang dreiphasig mit Neutralleiter versorgt werden.
Bei einer dreiphasigen Stromversorgung ohne Neutralleiter muss der Neutralleiter neu gebildet werden.
A Dafiir wird ein geeigneter Leistungs-Spartransformator mit an der Sekundérspule anzapfbarem Neutralleiter
verwendet. Soll auch eine komplette galvanische Isolierung zwischen Eingang und Ausgang erhalten
werden, muss ein Transformator mit doppelter Isolierung verwendet werden.
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Der Transformator (Spartransformator) kann sowohl an der Haupt-Speiseleitung als auch an der Bypass-Leitung
eingesetzt werden (sieche Angaben in den Zeichnungen).

MAINS LINE
AR UPS 1
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OPTIONAL
BY-PASS LINE
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MAINS LINE

Handelt es sich um eine dreiphasige Last ohne Neutralleiter (und nur in diesem Fall) kann der Bausatz zur
Erzeugung des Signal-Neutralleiters verwendet werden. Der Einbau dieses Bausatzes darf nur von einem
Fachtechniker vorgenommen werden.

OPTIONAL
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Batterie

BATTERIESCHRANK falls vorgesehen
Um an die USV angeschlossen werden zu kénnen, muss der Batterieschrank mit einer Trennvorrichtung
ausgestattet sein.

Dieser Trennschalter darf nur geschlossen werden, wenn die USV regulér gestartet ist. Beim Anschlie3en
an die USV muss der Trennschalter ge6ffnet bleiben.

max 3 battery cabinet

SWBAT2 SWBAT3
© ©
£ =
Qo Q
ASN (IS
Entsprechend dem folgenden Schaltplan besteht die Moglichkeit g g
bis zu 3 Batterieschrénke in Parallelschaltung anzuschlieen. g g
+0o o- +0o o-
1
i
- |UPS
+
I
l /

Trennschalterschrank
Fiir Anlagen mit 3 oder mehr Batterieschrénken (bis zu 5 Einheiten) muss ein Schrank mit Trennschalter
vorgesehen werden, in dem der Parallelanschluss der Kabel vorgenommen wird (beim Verkaufs-
Kundendienst nachfragen). Fiir die Bemessung der Kabel und die Anschlussarten sieche die
"EINBAUZEICHNUNG", die dem Batterieschrank beiliegt.

max 5 battery cabinet

SWBAT1 SWBAT4

N\
N\
Battery cabinet
N\ o—i
N\
Battery cabinet

+0 o= +0 o-
g+
Slsw A\
§|SW \-
3
5
5 +5-0
1
i
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+
|

l |

Fiir Autonomiezeiten, fiir die eine grofere Anzahl von Batterieschranken bendtigt werden, fragen Sie bitte bei den
Verkaufbiiros nach.
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3.3  Anschluss von Signalen und Fernsteuerungen

Um an die Schnittstellenkarten gelangen zu kénnen, muss die Tiir gedffnet und das mit den Schrauben (K) befestigte
Schutzpaneel (siehe Zeichnung) abmontiert werden.

O W oOm

A- PARALLELSCHALTUNG (optional) ; °
B- EPO (Steuerungen Notabschaltung)

C- ALARME UND FERNSTEUERUNGEN

D- RS232-2

E- RS232-1

F- SLOT 2 (aux)

G- SLOT 1 (main)

H- ALARM-FERNANZEIGE (optional)

I- ALARM-FERNANZEIGE (optional)

L- MODEM (optional) oder MULTI I/O (optional)
M- BATTERIE-TEMPERATURSENSOR (optional)
N- UGS (optional)

P- SWOUT aux

Q- SWMB aux

3.3.1 Parallelschaltung (optional)

-A- Muss fiir den Anschluss der USV in Parallelschaltungs-Konfiguration verwendet werden. Siehe Kapitel
“Modellversion Parallelschaltung” Kapitel 4.

3.3.2 Kabelstecker fir EPO (Steuerungen Notabschaltung)

-B- Wird die am Kabelstecker vorhandene Uberbriickung gedftnet, wird die Spannung zum USV-Ausgang
unterbrochen.

Fabrikseitig wird die USV mit iiberbriickten EPO-Klemmen ausgeliefert. Wird dieser Eingang verwendet, kann bei
einer Notsituation iiber einen Fern-Uberwachungsplatz durch einfachen Druck auf eine Taste die USV abgeschaltet
werden.

Wird z. B. durch Offnen des Schalters in der Schalttafel nur die Stromversorgung unterbrochen, wird die Last weiter
durch Batteriebetrieb tiber die USV versorgt.
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3.3.3 ALARME UND FERNSTEUERUNGEN

-C- Die Karte ist mit einer 12-poligen Klemme ausgestattet, mit:

STROMVERSORGUNG
ALARME
STEUERUNG

1 Stromversorgung 12Vdc 80mA (max.) [Pin 10 und 11];
3 spannungsfreie Wechselkontakte fiir Alarme;
1 tiber das Bedienfeld programmierbare Steuerung [Pin 11 und 12];

Die Funktion der drei Wechselkontakte und der Steuerung kénnen iiber das Display-Bedienfeld neu programmiert
werden. Fabrikseitig sind die ALARME und die STEUERUNG wie folgt eingestellt:

- ALARME

- STEUERUNG

IN1

Seite 20 /57

Bypass/ Storung, der Kontakt wechselt die Position, wenn die USV die Last auf
die Bypass-Leitung iibergibt, sowohl bei Normalbetrieb (z. B. bei Uberlast) als
auch nach einer Storung der Wechselrichter-Stufe;

Batterie fast entladen, der Kontakt wechselt die Position, wenn bei einem Ausfall
des Versorgungsnetzes die Last tiber die Batterie versorgt wird.

Ende Batterie-Entladung, der Kontakt wechselt die Position, wenn bei einem
Ausfall des Netzes die Rest-Entladungszeit der Batterie den eingegebenen
Mindestwert erreicht hat. Nach Ablauf dieser Zeit, wird die Last nicht weiter
versorgt (der Wert fiir den Voralarm fiir Ende Batterie-Entladung ist fabrikseitig
auf 5 Minuten eingestellt).

Wechselrichter OFF. Pin 11 und Pin 12 miteinander (fiir mindestens 2
Sekunden) verbinden.

- In "NORMALBETRIEB", wenn die USV die Steuerung fiir
WECHSELRICHTER OFF erhilt, schaltet sie die Last-Stromversorgung auf die
BYPASS-Leitung (die Last ist nicht gegen einen Netzausfall geschiitzt).

- In "NOTFALLBETRIEB", wenn die USV die Steuerung fir STOP
WECHSELRICHTER erhilt, schaltet sie sich ab.

Ist die Uberbriickung vorhanden, bleibt die USV bei Riickkehr der
Netzversorgung auf Bypass-Leitung umgeschaltet.

Ist die Uberbriickung nicht vorhanden, wird die USV in NORMALBETRIEB
neu gestartet.
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Die in der Abbildung gezeigte Position der Kontakte ist bei nicht vorhandenem Alarm. Die Kontakte konnen mit
einem Strom von maximal 1A bei 250Vac belastet werden.

RL 1

RL 2

RL 3

S
[
|+‘
=

“JIN1

- -
N =0/©OW 00 NGO ADON -

Fiir die Liste der Alarme und Steuerungen, die programmiert werden konnen, siche ANHANG A: Eine
Anderung der Funktion muss vom Kundendienst-Personal vorgenommen werden.

3.3.4 RS232

Es stehen 2 Kabelstecker DB fiir den Anschluss RS232 zur Verfiigung. Fabrikseitig ist folgendes
Datentiibertragungs-Protokoll eingestellt:

9600 Baud, -no parity, -8 bit, -1 bit di stop.
Die Dateniibertragungs-Geschwindigkeit kann {iber das Menu "KUNDENSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN" am
BEDIENFELD von 1200 bis 9600 Baud gedndert werden. Die entfernungsabhingigen Richtwerte fiir die
Dateniibertragungs-Geschwindigkeit sind: 9600 Baud 50m, 4800 Baud 100m, 2400 Baud 200m, 1200 Baud
300m.
Fiir die Anschlussarten siche die nachstehenden Plane.

UPS 1
2
3
4 computer
5
6
7
8
9
DB9 Buchse RS232-2 "ee” a5
-D- Fiir den Anschluss mit einem Computer ein RS232 RS232-1
Standardkabel verwenden. Fiir den Anschluss mit einem
Modem siche die Zeichnung. UPS
Modem
RS232-1
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UPS

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

io

femmina ~ mascl

DBY Stecker RS232-1
-E- Fiir den Anschluss mit einem Modem ein
Standardkabel verwenden.
Fiir den Anschluss mit einem Computer siche
die Zeichnung.

RS232-2

UPS

RS232-2

3.3.5 SLOT 2-1, es kénnen folgende Karten (optional) eingesetzt werden.

-F, G- NetMan 102 Plus (an SLOT 1 main oder SLOT 2 aux)
Vorrichtung fiir die Verwaltung iiber das Ethernet der USV. Kann Informationen um Maschinen-Status mit
unterschiedlichen Protokollen senden:
TCP/IP UDP (Kompatibilitdt mit Powerschield?);
SNMP (fiir Datenaustausch mit NMS oder mit PowerNETGuard);
HTTP (fiir die Status-Anzeige in einem Browser);
TFTP (fur die Konfiguration oder Aktualisierung der Vorrichtung, wenn
diese am Netz angeschlossen ist).
Die Hauptfunktion ist die Einbindung der USV in das LAN-Netz. Dabei wird gleichzeitig eine hohe Zuverlassigkeit
der Kommunikation mit dem Server sichergestellt und eine Verwaltung und Kontrolle der USV erméglicht.

- MULTICOM Karte (an SLOT 1 main oder SLOT 2 aux)
Diese Vorrichtung kann fiir folgendes verwendet werden:
Bereitstellung eines zusétzlichen seriellen Anschlusses an der USV;
Uberwachung der USV mit MODBUS/JBUS Protokoll an RS485 oder PROFIBUS (Multicom 401).
Anmerkung: Jede angeschlossene Karte sperrt die Nutzung eines RS232 Standard-Anschlusses. Es bestehen folgende
Ubereinstimmungen:
Die Verwendung von SLOT 2 (aux) sperrt die Nutzung von RS232-2.

A Um die komplette und aktualisierte Zubehorliste einzusehen, siehe die Internetseite www.riello-ups.com

3.3.6 ALARM-FERNANZEIGE (2 optionale Karten)

- H, I- 6 Ausginge: spannungsfreie Kontakte fiir Alarme (kdnnen iiber das Display-Bedienfeld programmiert
werden), 2 Eingénge (konnen tiber das Display-Bedienfeld programmiert werden) und ein Zusatz-Eingang 12V DC
maximal 100mA.

3.3.7 MODEM (optional)

-L- Mit den Kommunikations-Standards zwischen USV und mitgelieferter Software kompatibles Modell.
Anmerkung: Das Modem muss an einen RS232 Anschluss (D und E) angeschlossen werden, es wird also die
Nutzung eines RS232 Standard-Anschlusses gesperrt.
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3.3.8 MULTI I/O (optional)

-L- Ist ein Zubehor, das von der USV externe Signale (z. B. Raumtemperatur, Batterieraumtemperatur usw.) tiber
Relaiskontakte in Signale oder iiber seriellen Ausgang RS485 in MODBUS-Protokoll umwandelt.
Merkmale:

- 8 Eingénge (z. B. Feuchtigkeitssensoren, Rauchsensoren usw.).

- Kommunikation mit USV {iber seriellen Anschluss.

- 8 konfigurierbare Relais mit entsprechend vielen Ereignissen an der USV.

- RS232 Ausgang mit konfigurierbaren Meldungen.

- RS 485 Ausgang MODBUS /JBUS mit konfigurierbaren Meldungen.

3.3.9 Batterie-Temperatursensor (optional)

-M- In der USV ist ein Kabelstecker zum Anschlieen des Bausatzes vorhanden. Der Bausatz besteht aus einer
Sonde, die im Batterieschrank angebracht werden muss. Der Einsatz des Temperatursensors ermoglicht der
Kontrolllogik der USV, abhéngig von der Batterie-Betriebstemperatur, die Regulierung der Spannungswerte fiir
Ladung und Ladeerhaltung.

3.3.10 Dual Bus System — UGS (optional)

-N- Zwei unabhingige USV-Gruppen kénnen als Dual Bus mit gemeinsamer oder getrennter Quelle konfiguriert
werden. Die Synchronisierungs-Option (UGS) hélt die Ausgénge der beiden USV-Gruppen synchronisiert. Jedes
System kann maximal bis zu 4 USV in Parallelschaltung bestehen. Dieses System ist fiir die Konfigurationen
entwickelt worden, die statische Umschalter (Static Transfer Switch - STS) verwenden, weil es das Umschalten von
einer USV-Quelle zu einer anderen unterbrechungsfrei und ohne Stérungen fiir die Lasten ermdglicht.

3.3.11 SWOUT und SWMB aux.

-P, Q- Klemmen, die fiir den Anschluss der Zusatzkontakte an Schaltern in der USV-Anlage verwendet werden.

Siehe auch den Absatz "Einbindung zusétzlicher Anlagen-Trennschalter". Die Einbindung zusétzlicher Anlagen-
Trennschalter in die USV ermdglicht den Austausch des gesamten Gerétes, ohne die Lasten-Stromversorgung zu
unterbrechen.

MAINS s psz LOAD
UFS ( /OET”X
]
H— | Oeleoeeeee
o 0o ®0 0|0 O
S\ e S
aux =
da$S
da S2

S2 Zusitzlicher Trennschalter am Ausgang, S Zusétzlicher Trennschalter fiir den externen Wartungs-Bypass.

Die Zusatzkontakte von S2 und S miissen an die Klemmen P und Q angeschlossen werden.

Um unter Sicherheit ausbauen zu kénnen, reicht es dann aus, die USV auf Bypass umzuschalten, S schlieen und S1
6ffnen und die USV trennen.

Der Kontakt von S2 muss mit dem Schalter iibereinstimmen, wihrend S nicht {ibereinstimmen muss (Zusatzkontakt
offen bei geschlossenem Schalter und umgekehrt bei offenem Schalter).
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen
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3.4  Startverfahren

Netz-Stromversorgung

A Zum Starten der USV muss die Netz-Stromversorgung vorhanden sein.

n In dieser Phase werden alle Ausgangs-Klemmen der USV versorgt. Dementsprechend werden alle
angeschlossenen Abnehmer mit Spannung versorgt. Vor dem Startverfahren miissen alle Anwender
benachrichtig werden.

BATTERIESCHRANK falls vorgesehen
Um an die USV angeschlossen werden zu kénnen, muss der Batterieschrank mit einer
Trennvorrichtung ausgestattet sein.
A Dieser Trennschalter darf nur geschlossen werden, wenn die USV reguldr gestartet ist. Beim Einschalten
der USV muss der Trennschalter gedffnet bleiben.

Nach dem Anschluss der Kabel am EINGANG/ AUSGANG und der Batteriekabel an die Klemmen der USV, muss
vorm Anbringen der Schalterabdeckung folgendes {iberpriift werden:
e Alle Klemmen am Eingang/ Ausgang miissen richtig festgezogen sein.
e In allen Sicherungshaltern miissen Sicherungen eingesetzt und geschlossen sein.
e Der Schutzleiter am Eingang und Ausgang muss richtig angeschlossen sein (gelb/griines
Erdungskabel).
e Die Polaritit der Batterieanschliisse iiberpriifen.

Die Schalterabdeckung wieder anbringen.
Bei erstmaligen Starten die folgenden Arbeitsschritte in der angegebenen Reihenfolge ausfiihren:

1 Den Trennschalter SWIN am Eingang schlie3en.

2  Zwei mal die Taste 1 driicken, die Sprache auswéhlen, anschlieend die Taste 8 driicken, um auf
das Hauptmenti zuriickzustellen.

3 Nach einem kurzen Moment werden auf der ersten Zeile des Display-Bedienfelds durchlaufend die
Meldungen zum USV-Status angezeigt. Unter diesen auch die Meldung zum Status des Batterie-
Trennschalters:

Warten: Die BATTERIE NICHT anschlieBen.

4  Den Trennschalter SWBY der Bypass-Leitung schlielen.

5 Den Trennschalter SWOUT am Ausgang schlieBen.

6 Den Trennschalter des Batterieschranks nicht schlieBen.

Nach Abschluss der o. a. Arbeitsschritte hort man das Betriebsgerdusch der Kiihlgebldse und den Ton des
Summers.

a Den Trennschalter oder die Sicherungen des Batterieschranks erst dann schlieBen, wenn an der ersten Zeile

am Display-Bedienfeld folgende Meldung nicht mehr angezeigt wird:
Warten: Die BATTERIE NICHT anschlieBen.

Batterie-Leistung
Es ist wichtig, dass der richtige Wert fiir die Batterie-Leistung eingegeben wird. Dieser Wert wird ndmlich
Ai von der System-Logik fiir die Berechnung der Autonomie verwendet.
Wenn nicht anderes eingegeben, wird dieser Wert gleich USV-Leistung tibernommen. Z. B. ein 100kVA.
Die Voreinstellung ist auf 100Ah eingestellt.

Siehe die " Anzeige- und Bedieneinheit Bedienungsanleitung" die zusammen mit der USV ausgeliefert wird.

Nach Abschluss der Arbeitsschritte einen manuellen Batterie-Test vornehmen:

Die Taste 3 und anschlielend die Taste 2 am Bedienfeld driicken. Am Ende des Tests, nach ungefahr 8 Sekunden,
miissen, bei richtig gestarteter USV und angeschlossener Batterie, am Anzeige- und Bedienfeld die beiden griinen
LED fiir Eingang und Ausgang stindig eingeschaltet sein.

SWMB
0 Wihrend des Normalbetriebs der USV darf der Trennschalter SWMB nicht geschlossen sein.
SWMB wird nur bei Wartungsarbeiten an der USV geschlossen, um die Last weiter zu versorgen (siche
die Anleitungen auf Seite 29).
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Bei der Inbetriebnahme wird die USV im On-Line Betrieb gestartet (siche Seite 25). Soll die Betriebsart Standby-on
/ Smart active eingegeben werden, siche Seite 27 und 28.

i i Konfigurationen
Fiir eine andere Betriebsart bitte das Kundendienst-Personal benachrichtigen.

Bei installierter USV auf der ersten Zeile am Display-Bedienfeld kontrollieren, ob die Meldung NORMALER
BETRIEB angezeigt wird. In der linken Ecke an der zweiten Zeile wird das USV-Modell mit folgender Codierung
angezeigt:

X000YzZZ X USV-Modell
000 Ausgangsleistung [kVA]
Y Ausgangsfrequenz:
Y=_ Ausgang 50Hz
Y=A Ausgang 60Hz
Z Konfigurations-ART

o Ausgangsfrequenz = Eingangsfrequenz
C Frequenzwandler mit Batterie
S Frequenzwandler ohne Batterie
Standby on
Standby off
Stabilisator
= P oder p Version Parallelschaltung
B oder b Version Parallelschaltung mit einziger

I
vz R

z
z
zZ
zZ
zZ
zZ
Z

Z
Batterie

3.4.1 Kontrolle Batteriebetrieb

Diese Kontrolle ist nur auszufiihren, wenn die Batterie vorhanden ist.

Nach der Installation kann ein Netzausfall simuliert werden, um auch nur fiir einen kurzen Moment den Betrieb
zu priifen (die Batterie konnte nicht geladen sein).

Bei USV in Normalbetrieb den Schalter SWIN am Eingang der USV (Gleichrichter) 6ffnen. Man hort sofort
den Summer-Ton (mit 5= ON) wihrend am Anzeige- und Bedienfeld die LED OUT (griines LED) und BATT
(gelbes LED) stindig eingeschaltet bleiben.

Priifen, dass die an die USV angeschlossene Last versorgt wird. In dieser Situation ist die zur Last gelieferte
Energie die gleiche, die vorher in den Batterien gespeichert wurde. Den Trennschalter SWIN wieder schlieBen,
um wieder auf Normalbetrieb zuriickzustellen. Am Bedienfeld sind jetzt das GRUNE LED IN und das LED
OUT wieder eingeschaltet.

Das Aufladen der Batterie erfolgt automatisch.

Autonomie der Batterie

Um einen Entladetest bei Batteriebetrieb auszufithren, muss einige Stunden gewartet werden
(mindestens acht Stunden fiir Standard-Autonomie und langer bei Batterien, die fiir lingere

A Autonomiezeiten ausgelegt sind), damit sich die Batterien laden kénnen.
Bei der erstmaligen Entladung kann die Autonomiezeit etwas geringer als die erwartete Zeit sein. Es
miissen einige Lade-/ Entlade-Zyklen ausgefiihrt werden, um diesen Wert zu verbessern.
Die Batterieleistung ist im Laufe der Zeit kein konstanter Wert. Sie nimmt nach einigen Lade-/
Entlade-Zyklen zu, bleibt dann fiir einige Hundert Zyklen konstant, und nimmt dann definitiv ab.
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3.5 Betriebsarten

Nachstehend werden die unterschiedlichen Betriebsarten fiir das Gerit beschrieben.

Einstellung

! Die Betriebsart wird bei der Installation der USV eingestellt. Sie kann auch nachtraglich, aber nur durch
einen Fachtechniker, geindert werden.

3.5.1 On - line - Fabrikseitige Einstellung -

On —line:

Die Last wird immer tiber den Wechselrichter versorgt, bei einem Ausfall der Eingangs-
Netzversorgung wird die Last weiter iiber den Wechselrichter, aber mit dem in den Batterie
gespeicherten Strom versorgt.

Die Last wird immer iiber den Wechselrichter mit stabilisierter Spannung und Frequenz
versorgt. Es wird der Strom aus dem Versorgungsnetz (EINGANG) verwendet. Bei einer
eventuellen Stérung am EINGANG wird unterbrechungsfrei Energie aus den Batterien
entnommen, die den Wechselrichter mit Strom versorgen und dabei die Last-Stromversorgung
beibehalten (fiir die Dauer der Batterie-Autonomie). Bei der Riickkehr der Netz-
Stromversorgung am EINGANG werden die Batterien automatisch wieder tiber den
Gleichrichter aufgeladen.

3.5.2 Standby-on / Smart active

Standby On:

Smart Active:

Die Last wird iiber das Stromnetz versorgt, bei einem Ausfall der Eingangs-Netzversorgung
wird die Last tiber den Wechselrichter versorgt, dafiir wird der in den Batterien
gespeicherte Strom verwendet.

In Standby On oder Smart Active wird die Last tiber die Bypass-Leitung versorgt (wenn die
Werte der Speiseleitung im Akzeptanzbereich liegen). Bei einer Stérung an der Speiseleitung
wird die Last an den, mit Batteriestrom versorgten, Wechselrichter {ibergeben.

Die Ubergabe vom Wechselrichter auf die Bypass-Leitung erfolgt direkt (eingegebene Zeit =
0) oder verzdgert (Hochstwert 180 Minuten). Damit die Ubergabe stattfindet muss die Bypass-
Leitung fuir die eingegebene Zeit innerhalb der Akzeptanzwerte bleiben. Im Modus Standby
On bleibt der Gleichrichter versorgt und hélt die Batterien geladen. Verlassen die Spannung
oder die Frequenz der Bypass-Leitung den Bereich der Akzeptanzwerte, wird die Last
automatisch auf den Wechselrichter-Ausgang umgeschaltet. Der Betrieb in Standby On
ermoglicht eine Reduzierung des Anlagen-Energieverlustes (erhebliche Einsparung). Bevor
diese Funktion genutzt wird, muss gepriift werden, ob die Last im Fall eines Netzausfalls eine
Unterbrechung der Stromversorgung von ungefihr 2+5 ms akzeptiert und eventuelle
Netzstoérungen aushélt.

Normalerweise wird dieser Betriebsart nur fiir wenig empfindliche Lasten genutzt.

Auf der zweiten Zeile im HAUPTMENU, in der Néhe der Anzeige des USV-Modells, wird
der Buchstabe N angezeigt.

Abhéngig von der Qualitit der Stromversorgung, aktiviert die USV von alleine die Betriebsart
On-Line oder Standby-On (siche Menu "KUNDENSPEZIFISCHE EINSTELLUNG
BETRIEBSART SMART ACTIVE"). Bei der Aktivierung des BetriebsART Smart Active
wird die Stromversorgung fiir einen Zeitraum von einigen Minuten tiberwacht. Nach Ablauf
dieses Zeitraums, und wenn der Spannungswert innerhalb der vorgegebenen Werte geblieben
ist, wird der Ausgang auf die Bypass-Leitung umgeschaltet. Andernfalls bleibt die Last weiter
iiber den Wechselrichter versorgt, wihrend die Uberwachungszeit auf ungefihr eine Stunde
verlangert wird. Nach Ablauf dieses Zeitraums ohne Storungen, wird die Last auf die Bypass-
Leitung iibergeben. Andernfalls wird von der Logik fiir eine weitere Stunde tiberwacht. Der
Vorteil bei Verwendung dieser Betriebsart ist ein Wirkungsgrad von mehr als 98%.

Auf der ersten Zeile im HAUPTMENU wird SMART A angezeigt. Auf der zweiten Zeile im
HAUPTMENU, neben der Anzeige des USV-Modells, wird der Buchstabe M angezeigt.
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3.5.3 Standby-off (bei vorhandenem Netz wird die Last nicht versorgt)

Standby-Off:

Die Last wird nicht versorgt, bei einem Ausfall der Eingangs-Netzversorgung wird die Last
tiber den Wechselrichter versorgt, dafiir wird der in den Batterien gespeicherte Strom
verwendet.

Ist Netz-Stromversorgung vorhanden, wird der USV-Ausgang nicht benutzt. Der
GLEICHRICHTER bleibt eingeschaltet und hélt die Batterien geladen. Die
Ausgangsspannung liegt nur dann an, wenn die Netz-Stromversorgung ausfillt. Die Anlage
bleibt mit einer Ausgangsspannung = 0V solange Eingangs-Spannung und Frequenz innerhalb
des Akzeptanzbereiches bleiben. Bei Riickkehr der Speiseleitung stellt sich die USV
automatisch auf den BetriebsART Standby-Off zuriick.

Auf der zweiten Zeile im HAUPTMENU, neben der Anzeige des USV-Modells, wird der

Buchstabe F angezeigt.

3.5.4 Stabilisator (Betrieb im Betriebsart On-line ohne Batterie)

Stabilisator:

Die Last wird iiber den Wechselrichter versorgt, bei einem Ausfall der Netzversorgung wird
die Last nicht versorgt, Batterien sind nicht vorhanden.

Die Last wird immer {iber den Wechselrichter mit stabilisierter Spannung und Frequenz
versorgt. Es wird der Strom aus dem Eingangs-Versorgungsnetz verwendet. Batterien sind
nicht vorhanden: Bei einem Ausfall der Eingangs-Netzversorgung wird der Ausgang des
STABILISATORS nicht versorgt.

Auf der zweiten Zeile im HAUPTMENU, neben der Anzeige des USV-Modells, wird der
Buchstabe .§ angezeigt.

3.5.5 Frequenzwandler (von 50 auf 60Hz oder umgekehrt)

Die Last wird iiber den Wechselrichter mit einer anderen Ausgangsfrequenz als der
Eingangsfrequenz versorgt, bei einem Ausfall der Eingangs-Netzversorgung kann die Last
weiter iiber den Wechselrichter, mit dem in den Batterien (falls vorhanden) gespeicherten

Strom versorgt werden.

Frequenzwandler: NETZ vorhanden, Last versorgt. Die Last wird immer tiber den Wechselrichter mit

stabilisierter Spannung und Frequenz versorgt. Es wird der Strom aus dem Eingangs-
Versorgungsnetz verwendet. Die Bypass-Leitung ist deaktiviert und darf nicht
angeschlossen werden (es miissen die Verbindungen zwischen der Hauptlinie und der
Bypass-Linie an den Eingangsschienen entfernt werden).

Den Trennschalter SWMB nicht verwenden, wenn die USV als Frequenzwandler konfiguriert ist.
ANMERKUNG: Um eine Betitigung des Trennschalters zu verhindern, muss er mit einem

Vorhéngeschloss gesichert werden.
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3.6  Kundenspezifische Einstellungen

Uber das Bedienfeld (aus dem Hauptmenu die Taste 3 und 5 driicken und den Zugangscode 436215 eingeben.
AnschlieBend konnen innerhalb eines bestimmten Bereiches einige fabrikseitig eingestellte, elektrische Parameter
gedndert werden).

- Sprache;

- Wert der AUSGANGS-NENNSPANNUNG;

- BATTERIE-Parameter;

- Voralarm Ende Batterie-Entladung;

- Abschaltung fiir Leistung unterhalb eines eingegebenen Wertes (AUTO-OFF bei Leistung);
- Programmiertes tdgliches Abschalten (AUTO-OFF Time);

- Spannungs- und Frequenz-Akzeptanzbereich an der BYPASS-Leitung;
- Frequenzbereich am Bypass;

- Konfiguration Modem;

- Anschliisse RS232-1 und RS232-2;

- Betrieb mit Standby-On;

- Betrieb mit Smart active;

- Datum und Uhrzeit.

3.7 Verfahren zur Last-Ubergabe von USV auf Wartungs-Bypass

Dieses Verfahren ist bei den Frequenzwandlern nicht anwendbar.
Bei mehreren, parallelgeschalteten USV das Verfahren befolgen, das im Absatz "Wartungs-Bypass" im
Kapitel "Modellversion Parallelschaltung" beschrieben ist.

Nachstehend wird die Reihenfolge der Arbeitsschritte beschrieben, die ausgefiihrt werden miissen, um die USV auf
Wartungs-Bypass zu stellen. Je nach Ausgangsstatus der USV unterscheiden sich die einzelnen Verfahren.

- USV in NORMALBETRIEB
Verfahren a) Die Last unterliegt bei der Ubergabe keinerlei Unterbrechung.

- USV mit nicht mit der Bypass-Leitung synchronisiertem Ausgang.
Verfahren b)  Die Last unterliegt einer Unterbrechung der Stromversorgung.
(daher sollte dieser Vorgang nur dann ausgefiihrt werden, wenn es unbedingt erforderlich ist)

Verfahren a)

| Die Bypass-Leitung ist vorhanden und sowohl in Bezug auf Frequenz als auf Spannung geeignet.
A Am USV-Display wird NORMALBETRIEB angezeigt.

1) Den Trennschalter SWMB schlielen (die Kontrolllogik schaltet den Wechselrichter automatisch
ab).

2) Alle Geriteschalter 6ffnen (SWIN, SWOUT,SWBY und die Trennschalter/ Sicherungen im
Batterieschrank) und nur den Trennschalter SWMB (Leitung Wartungs-BYPASS) geschlossen
halten. Das Bedienfeld bleibt ausgeschaltet.

ANMERKUNG: Nach dem Ausfiihren der oben angegebenen Arbeitsschritte muss das Fachpersonal vor
Arbeiten im Gerét ungefdhr 10 Minuten warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben.

In dieser Situation (wéhrend der Wartungsarbeiten) wirkt sich eine eventuelle Stérung (z. B. Stromausfall)

an der Speiseleitung der USV auf die stromversorgten Gerite aus (die Batterien sind bei diesem
Betriebszustand deaktiviert).

OMNMHTM25RPDEUA Seite 29 /57



Verfahren b)

| Die Bypass-Leitung ist auBerhalb des Akzeptanzbereiches, am Display erscheint die
A Meldung:

FALSCHE BYPASS-SPANNUNG oder SWBY OFF

1) Alle Geriteschalter 6ffnen (SWIN, SWOUT, SWBY und die Trennschalter/ Sicherungen im
Batterieschrank). Das Bedienfeld bleibt ausgeschaltet.

2) Bevor der Schalter SWMB zum Anschluss der Lasten geschlossen wird, muss abgeschiitzt werden,
ob die Speiseleitung geeignet ist die angeschlossenen Lasten in Bezug auf Frequenz- und
Spannungswert zu versorgen.

ANMERKUNG: Nach dem Ausfiihren der oben angegebenen Arbeitsschritte muss das Fachpersonal vor
Arbeiten im Gerét ungefdhr 10 Minuten warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben.

Nach den Wartungsarbeiten die USV entsprechend der Angaben aus dem Absatz STARTVERFAHREN neu starten
(siche Seite 25), anschlieend den Trennschalter SWMB 6ffnen (er war vorher geschlossen worden).
Die USV nimmt den NORMALBETRIEB wieder auf.

3.8 Ausschalten der USV und der Last

Mit diesem Arbeitsschritt wird die am Ausgang angeschlossene Last ausgeschaltet. Bei den Modellversionen mit
Parallelschaltung muss jeder Arbeitsschritt an allen USV vorgenommen werden:

Den Schalter der Last 6ffnen.

SWOUT o6ffnen, Trennschalter am Ausgang.

SWIN schlielen, Trennschalter am Eingang.

SWBY o6ftnen, Trennschalter der Bypass-Leitung.

Den Schalter/ Sicherung am Batterieschrank 6ffnen.
Die Last ist nicht mehr versorgt. Nach einigen Sekunden schaltet sich auch das Anzeigefeld aus. Durch Messen mit
einem Multimeter priifen, dass keine gefahrlichen Spannungen mehr an den Klemmen anliegt.
Anmerkung: Der Neutralleiter wird von der USV nicht unterbrochen (der Neutralleiter am Eingang ist auch am
Ausgang der USV vorhanden).
Zum Neustarten der USV die Anleitungen aus dem Absatz STARTVERFAHREN befolgen (siche Seite 25).
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3.10 Bauteile des Blockschaltbildes

Die Master HP MHT besteht aus folgenden Komponenten:

GLEICHRICHTER mit IGBT
Er bildet die Eingangsstufe, er wandelt die Wechselspannung der Speiseleitung in Gleichspannung um.

Uber das Display-Bedienfeld kann das
Einschalten des Gleichrichters programmiert
werden. Im Einzelnen kann folgendes eingegeben ot % /W\ MARAALANAAAALALALAAN

black out

Werden: VOItage UUU\N\/UVU UUUUU\H}VUVUVt
Die Start-Verzdgerung, t0 —t1.

(damit ist ein zeitversetztes Anlaufen mehrerer setting setting

am gleichen Netz angeschlossener USV Jnput ﬂ ﬂ [\ m {\ [\ ﬂ [\
méglich). Ml

Die Start-Dauer, t1 — t2. UUU ”V\/UUUU UUUUUt

(damit kann eine iibergrofle Bemessung eines am
USV-Eingang angebrachten Stromaggregats to t te
vermieden werden).

Der Gleichrichter hat folgende Funktionen:
- Den Wechselrichter mit Gleichspannung versorgen.
- Automatisch dafiir sorgen, dass die Batterien geladen werden.
- Optimierung des Eingangs-Leistungsfaktors durch ein geeignetes automatisches Ladesystem.

Das System zum zyklischen Aufladen der Batterie sieht zwei Phasen vor:

Die erste Phase besteht im Aufladen der Batterie mit begrenztem Strom und steigender Spannung (bis zu einem
vorgegebenen Ladewert "Vb_max). Diese Phase wird beibehalten, bis die volle Batterie-Ladung erreicht ist
(Batt=100%Ah). Diese wird durch Messen des Batterie-Eingangsstroms erfasst.

In der zweiten Phase, bei vollstindig geladener Batterie, wird die Batterie-Ladung deaktiviert, so dass jeglicher
Reststrom zur Batterie auf Null gesetzt wird. Damit wird die Lebensdauer verldngert und die Voraussetzung
geschaffen, dass der Gleichrichter den Leistungsfaktor am Eingang optimieren kann.

Das System fiihrt aulerdem téglich einen Zyklus aus, um den Ladezustand zu tiberpriifen und die normale
Selbstentladung der Batterie auszugleichen.

BATTERIE

Die Batterie ist die Energiereserve fiir die Lastenversorgung, wenn die Stromversorgung am Eingang des USV
ausgefallen ist. Sie befindet sich in einem oder mehreren zusitzlichen Schranken. Der Batterieschrank muss mit
einer Trenn- und Schutzvorrichtung ausgestattet sein (Magnetthermischer Schutzschalter oder Trennschalter mit
Sicherungen).

Die Last wird durch die in der Batterie gespeicherten Energie versorgt, wenn das Netz ausgefallen ist (Blackout)
oder den Akzeptanzbereich verlassen hat (Frequenz oder Spannung). In dieser Betriebsphase wird die, von den am
Ausgang der USV angeschlossenen Geriten benétigte, Energie durch die, vorher geladene, Batterie geliefert. Am
alphanumerischen BEDIENFELD an der Frontseite der USV wird die Dauer der Rest-Autonomiezeit angezeigt.
Diese wird anhand der abgegebenen Leistung und dem Ladezustand der Batterien berechnet. Der angezeigte Wert ist
ein Richtwert, weil die von der Last angeforderte Energie sich wihrend des Entladevorgangs dndern kann. Die
Autonomiezeit kann verldngert werden, indem einige der angeschlossenen Gerite getrennt werden. Wird die Dauer
der Rest-Autonomiezeit geringer als der fir VORALARM AUTONOMIE-ENDE eingegeben Wert (fabrikseitige
Einstellung 5 Minuten), erhoht der Summer seine Ton-Frequenz, das gelbe LED fiir die BATTERIE fangt an zu
blinken. Unter diesen Bedingungen sollte die laufende Arbeit gesichert/ gespeichert werden. Nach Ablauf dieser
Zeit unterbricht die USV die Last-Stromversorgung.

Bei Riickkehr der NETZ-Stromversorgung startet die USV automatisch und lddt die Batterien.
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WECHSELRICHTER

Er bildet die Ausgangsstufe, er wandelt die vom GLEICHRICHTER oder der BATTERIE kommende
Gleichspannung in sinusférmige stabilisierte Wechselspannung um. Der Ausgang des Wechselrichters ist gegen den
Eingang und die Batterien durch einen galvanischen Trenn-Transformator isoliert. Der Wechselrichter ist immer in
Betrieb, die an den USV-Ausgang angeschlossene Last wird immer tiber den Wechselrichter versorgt (bei
NORMALBETRIEB).

STATISCHER UMSCHALTER

Diese Vorrichtung ermdglicht unterbrechungsfrei eine synchronisierte, automatische oder manuelle Ubergabe der
Lasten-Stromversorgung von der geschiitzten Leitung (Ausgang WECHSELRICHTER) auf die ungeschiitzte Leitung
(BYPASS-Leitung) und umgekehrt.

Die USV ist mit einer Schutzvorrichtung "BACKFEED PROTECTION" ausgestattet, die nach einer internen
Storung eine Spannungs-Riickspeisung in Richtung Eingangsleitung verhindert.

MANUELLER WARTUNGS-BYPASS (SWMB)

Wartungs-Trennschalter. Wird SWMB geschlossen und die anderen Trennschalter SWIN, SWBY, SWOUT
geoffnet, wird die USV getrennt aber die Lasten-Stromversorgung am Ausgang aufrechterhalten. Dieser
Arbeitsschritt wird bendtigt, wenn Wartungsarbeiten im Gerit ausgefiihrt werden miissen, ohne dass dabei die
Stromversorgung zu den Lasten unterbrochen werden darf.

Der Trennschalter ist fiir die Nennleistung der USV bemessen.
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen
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4. Master HP MHT Parallelsystem

4.1 Einleitung

Die USV Anlagen konnen in Parallelschaltung
betrieben werden, um sowohl die Zuverlissigkeit bei
der Stromversorgung der Last als auch die am Ausgang Ersatznetz Ersatznetz
zur Verfugung stehende Leistung zu erhéhen. Es
konnen untereinander bis zu 8 Anlagen parallel
geschaltet werden. Es sollten Anlagen mit der gleichen
Leistung angeschlossen werden. ; ; :
Die Last, die an eine Anlage mit mehreren 5 w i 3 w
parallelgeschalteten Geridten angelegt werden kann, Batterie Z Batterie Z
kann aufgrund der automatischen Leistungsverteilung ﬁ | |
hoher sein, als die Last, die von einer einzelnen Anlage Batteria | | Batteria
unterstlitzt werden kann. Eine Verbesserung der i '
Zuverldssigkeit erhdlt man nur unter der

Voraussetzung, dass die Anlagen-Gesamtleistung mit

Netz Netz

einer abgeschalteten Anlage hoher als die erforderliche
Leistung ist. Diese Voraussetzung wird immer durch
das Hinzufiigen einer redundanten Anlage erfiillt.

Die redundante Anlage wird mit einer USV mehr als ’
die Mindestanzahl der fiir die Last-Stromversorgung
benotigten Elemente hergestellt, so dass bei der

Last

Carico

automatischen Abschaltung einer gestérten Anlage
weiterhin die Stromversorgung korrekt erfolgen kann. Die in Parallelschaltung untereinander angeschlossenen USV
werden iiber eine Karte koordiniert, die einen Informationsaustausch vornimmt. Die Informationen werden zwischen
den USV iiber ein Kabel mit Ringanschluss ausgetauscht. Der Ringanschluss bietet eine Redundanz im
Anschlusskabel (Kommunikation in den Kabeln zwischen den einzelnen Anlagen). Das ist die zuverldssigste Art, um
die USV anzuschlielen. Es erméglich auch den "heiflen" Einbau und Trennen einer USV. Jede USV hat einen
eigenen Controller, der stindig mit der Gesamt-Anlage kommuniziert, so dass der Anlagen-Betrieb garantiert wird.
In dem Kabel werden die Signale von einer "Master" USV zu den anderen "Slave" mit einem optisch isolierten
System iibertragen, so dass die Kontrollsystem untereinander elektrisch isoliert gehalten werden. Die Betriebslogik
sicht vor, dass eine Anlage — die erste die angeschlossen wird — zur "Master" wird und die Kontrolle der anderen
"Slave" tibernimmt. Bei einer Stérung an der "Master" Anlage wird die Kontrolle sofort an einen "Slave" {ibergeben,
der damit zur "Master" wird. Jede Anlage funktioniert mit einer eigenen Batterie. Die Anlage kann (durch Eingabe
eines Code am Display-Bedienfeld) mit allen Anlagen an eine einzige Batterie kundenspezifisch eingestellt werden.

Rete di soccorso

RTte Rete Rete
upPS1 : UPS 2 ‘L J
UPS 3 =-UPS 8
7 ] 7]
i [ [
Batteria z Batteria Z Batteria

|
)

| ]

Carico

Armadio Bypass di manutenzione (opzione)
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4.2  Vorbereitung der elektrischen Anlage

Alle im Kapitel enthaltenen Informationen zur Vorbereitung der elektrischen Anlage in Bezug auf die USV behalten
auch mit den nachstehenden Ergénzungen ihre Giiltigkeit.

4.2.1 Eingang

Es gelten die Angaben aus dem ersten Teil der Bedienungs- und Wartungsanleitung fiir einzelne USV. Jede Einheit
muss mit Sicherungen oder gleichwertigen Schaltern geschiitzt werden

4. 2.2 Differenzial

I e
A H%//N,uas‘:\\ B - = N

Um bei den Versionen mit mehreren parallelgeschalteten Geréten ein falsches Auslosen zu vermeiden, darf nur ein
einzelner Fehlerstrom-Schutzschalter am Eingang der gesamten Anlage (siche Abbildung B) eingebaut werden.

=z

4.2.3 Vorrichtung fur Notabschaltung (EPO)

Bei mehreren parallelgeschalteten Gerédten muss die EPO-Steuerung gleichzeitig an alle USV
gesendet werden. Siehe die Angaben aus der nachstehenden Abbildung.

= BE
i &
UPS 8 UPS 2 UPS 1 Q o B
7] HE]
2 2 |
a o | 3
............................ = 2 g A
= o) i
& Z |
i .
[T = 2 fi
— =) o8 ut
abe abe a@r\ % =k
x iy
\'\ S =l 55
\ < By
o &3

a- EPO-Klemmen an der USV.
b- EPO-Schalter, mit Zusatzkontakten (nicht mitgeliefert).

Die Taste muss mit einer Anzahl von Zusatzkontakten ausgestattet sein, die der Anzahl der parallelgeschalteten USV
entspricht. An der jeder USV muss die Uberbriickung an den EPO-Klemmen abgenommen werden. Anstelle der
Uberbriickung miissen die vom Zusatzkontakt der Taste kommenden Kabel angeschlossen werden.

Bei Taste in Ruhestellung muss der Kontakt geschlossen sein. Sobald die Taste gedriickt wird, muss sich der Kontakt
oftnen.

Der Anschluss muss bei ausgeschalteten USV vorgenommen werden.
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4.2.4 Externer Wartungs-By-Pass

Um die Wartungsarbeiten an den einzelnen USV, aus denen die Anlage besteht, zu vereinfachen, kann es in einigen
Fillen vorteilhaft sein einen externen Wartungs-Bypass einzubauen.

Diese Vorrichtung, die in einem Schrank mit der gleichen Hohe wie die USV hergestellt wird, besteht aus zwei
Trennschaltern, einem am Ausgang und einem fiir den Bypass, die fiir die Gesamt-Leistung der Anlage bemessen
sein miissen.

Der neue, an der Bypass-Leitung angebrachte Trennschalter (S) muss mit Zusatzkontakten ausgestattet sein (ein
Kontakt pro USV), die Position des Kontakts ist umgekehrt in Bezug auf die Position des Schalters, d. h. bei
geoffnetem Trennschalter muss der Kontakt geschlossen sein.

Die Kontakte an jedem Trennschalter miissen an die Klemmen der jeweiligen USV angeschlossen werden (siche
Zeichnung).

MAINS
LI/L2/L3/N

'Y
9

L1/L2/L3

Li/L2/L3
UPSIt upsSe
SWIN W SWIN

N

0 ™~ 1 0 ~ ]
BATTERY SWBY BATTERY . SWBY
N N
~ 0 0 0 00
~ ~
~ ~ ®0 00 00
~ ~

qum . l o\
SWMB SWH dasS

RS

MAINTENANCE
BY-PASS

P
e

To Load
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4.3 Anschlisse an Netz, Last und Batterie.

Alle im Kapitel "Anschliisse an Netz, Last und Batterie" enthaltenen Informationen in Bezug auf die USV behalten
auch mit den nachstehenden Ergénzungen ihre Giiltigkeit.

4.3.1 Leistungsanschlisse Eingang/ Ausgang USV AC

Fiir die Auswahl der Kabel fiir jede USV siche in der Bedienungs- und Wartungsanleitung die
"EINBAUZEICHNUNG".

Den Anschluss der Phasen beachten
Die Phase L1 der Anlage muss immer an die Phase L1 am Eingang aller USV angeschlossen werden. Alle
Phasen L1 am Ausgang miissen zusammengeschlossen und an die Phase L1 der Last angeschlossen werden.
Diese Ubereinstimmung muss fiir die Phasen L2, L3 und den Neutralleiter am Eingang und am Ausgang
beachtet werden.

Die USV wie folgt untereinander parallel schalten:

- Die Phasen der Stromversorgung L1, L2, L3, N an die entsprechenden Phasen am Eingang der USV L1, L2, L3, N
anschlieflen.

- Die Phasen der Last L1, L2, L3, N an die entsprechenden Phasen am Ausgang der USV L1, L2, L3, N
anschlieflen.

i Es wird ein Beispiel fiir eine Parallelschaltung von drei Einheiten
MAINS (M) gezeigt.
Speiseleitung (M)
‘ Klemmen am Eingang der USV (B)
Klemmen am Ausgang der USV (C)
Last (D)
Aux SWOUT ext (A
al,a2,a3,cl,c2,c3) Kabellinge
at a2 a3
IN (B) IN (B) IN (B)
UPS 1 UPS 2 UPS 3
ouUT (C) OuT (C) OuT (C)
A) (A) (A)
A )
ci c2 oxt c3 3
SWOUT 5
o o
- 3
ext
SWOUT
CFAAA]
A D) |

Der Kontakt von aux SWOUT ext muss mit dem Schalter iibereinstimmen

Kabellinge
Die Summe der Kabelldngen der Stromversorgung und am Ausgang muss fiir alle Einheiten die gleiche
sein. Unter Bezugnahme auf die Zeichnung muss sie sein:  al+cl = a2+c2 = a3+c3
a = Kabelldnge Eingangsleitung
Aﬁ ¢ = Kabellidnge Ausgangsleitung
Die gleiche Regel muss auch beachtet werden, wenn es zwei getrennte Speiseleitungen gibt: Die
Kabelldnge der Bypass-Leitung + Ausgangsleitung muss zwischen allen parallelgeschalteten USV gleich
sein.

Die Nichtbeachtung der oben angegebenen Regel verursacht eine Unausgewogenheit der Strome zwischen
den einzelnen USV, wenn die Last iiber die Bypass-Leitung versorgt wird.

Eine Uberlast der Bypass-Leitung einer USV in Bezug auf die anderen fiihrt zu einer Beschiddigung der
internen und externen Bauteile der USV an dieser Linie: Kabel, Trennschalter und elektronische Leistungs-
Bauteile.

2

Seite 38 /57 OMNMHTM25RPDEUA



4.3.2 Leistungsanschlisse Batterieseitig

BATTERIESCHRANK falls vorgesehen
Um an die USV angeschlossen werden zu konnen, muss der Batterieschrank mit einer Trennvorrichtung
ausgestattet sein.

Dieser Trennschalter darf nur geschlossen werden, wenn die USV regulér gestartet ist. Beim Anschlieen
an die USV muss der Trennschalter ge6ffnet bleiben.

Jede USV mit eigenem Batterieschrank

max 3 battery cabinet max 3 battery cabinet

IS ESY WW
3w 3

+o0 o- +0o o- +0 o- +0 o-

Battery cabinet

Battery cabinet
N\ o—

N\ o—i

Battery cabinet

Battery cabinet

max 8 UPS

Trennschalterschrank
Fur Anlagen mit 4 oder mehr Batterieschranken muss ein Schrank mit Trennschalter vorgesehen werden,
in dem der Parallelanschluss der Kabel vorgenommen wird (beim Verkaufs-Kundendienst nachfragen). Fiir
die Bemessung der Kabel und die Anschlussarten sieche die "EINBAUZEICHNUNG", die dem
Batterieschrank beiliegt.

SWBAT SWBAT SWBAT  +— SWBAT  +—
3 3 2 2
£ £ o o
e) Q @© ©
o\ 8 \o\ g é\ 8 ‘é\ 8
> > 5 3
@ I3 = =
i I @ @
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E +¢)-O +¢) =0 E
max 8 UPS
] ]
i 0
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I I
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Mehrere an die gleiche Batterie angeschlossene USV

max 5 battery cabinet

SWBAT SWBAT

o\ _o—i
Battery cabinet

N\ _o—
N\ _o—
Battery cabinet

+0o o- +0 o-
+ Battery switches
SW SW \ cabinet
+ -0 +4 -0 max 8 UPS
1 1
0 0
rl -
+
| |

Fiir Autonomiezeiten, fiir die eine gréere Anzahl von Batterieschranken benétigt werden, fragen sie bitte bei den
Verkaufbiiros nach.
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4.4  Anschluss fir Signale

Der Signalanschluss mehrerer, parallelgeschalteter USV ist ein Ringanschluss. Wird der Ring wegen einer Stérung
oder Wartungsarbeiten an einer Stelle unterbrochen, wird der Anlagenbetrieb nicht beeintriachtigt. Die Anlage
arbeitet weiter in Normalbetrieb. Siehe auch im Folgenden die ausfiihrliche Beschreibung.

Der Anschluss durch die einzelnen USV erfolgt mit der Karte
fiir Parallelschaltungen “Signals RJ45-Flat-Adapter”, die im
unteren Bereich der USV angebracht ist (in dem Bereich fiir die
Signal- und Steuer-Anschliisse, siche auch die Beschreibung im
Kapitel SIGNALE und FERNBEDIENUNGEN).

- Karte fiir Parallelschaltung Signals RJ45-Flat-Adapter.

ANMERKUNG: Die USV kann mit zwei unterschiedlichen m
Versionen von Karten fiir Parallelschaltung ausgestattet sein. Diese unterscheiden sich durch die Art des

verwendeten Schalters (Typ 1 oder Typ 2). Die beiden Schalter unterscheiden sich durch die Position des
Schalterhebels.

] ]
J1 J1
2 43 2 u3
i D SW1 H TED SW1 H
[
X LED O LED
Seite Led Seite Anschluss
JI  RJ45 Buchse
J2  RJ45 Buchse
SWi Start-Position Seite Anschluss (Typ 1) Seite Led (Typ 2)
Kont-Position Seite Led (Typ 1) Seite Anschluss (Typ 2)
Led eingeschaltet ~ SWI1 Start-Position
ausgeschaltet ~ SWI1 Kont-Position

Firmware Update
Alle parallelgeschalteten USV miissen die gleiche Firmware-Version haben. Wir aus dem Hauptmenu am
A Display-Bedienfeld die Taste 7 gedriickt, kann die installierte Firmware-Version angezeigt werden.
Soll eine bestehende Anlage erweitert werden, muss gepriift werden, ob die Anlage die gleiche Firmware-
Version wie die neue USV hat.
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Wird das Kabel mit den zwei RJ45 Anschliissen benutzt, das mit jeder USV (A4) mitgeliefert wird, konnen die
Anschliisse wie folgt vorgenommen werden:

Einzelne USV mit Konfiguration Parallelschaltung
Soll eine USV, die als Einheit fiir Parallelschaltung konfiguriert ist, einzeln verwendet werden, muss die Signal-
Karte mit dem mitgelieferten Kabel wie folgt tiberbriickt werden.

UPS
A USV KABEL PARALLELSCHALTUNG C
B Stecker Typ RJ45 A
C Karte fiir Parallelschaltung Signal RJ45-Flat-Adapter. B
D LED eingeschaltet
E SWI1 Start-Position % —B
—E
—D
Zwei USV
D LED eingeschaltet USV1, LED ausgeschaltet USV2
E SW1 Start-Position UPSI, SW1 Kont-Position USV2
UPS 1 UPS 2
A q
C
B
—., - B =
—E
% o
D
A
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Drei USV

D LED eingeschaltet USV1, LED ausgeschaltet USV2, LED ausgeschaltet USV3,
E SWI1 Start-Position USV1, SW1 Kont-Position USVv2, USV3
UPS 2

UPS 2

UPS 1

m

Um weitere USV in Parallelschaltung hinzuzufiigen, muss ein Kabel "USV KABEL PARALLELSCHALTUNG" fiir
Jjede neu angeschlossene USV hinzugefiigt werden.

a Wenn eine USV abgeschaltet wird, darf das Signal-Kabel nicht entfernt werden.
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45 Startverfahren

Bevor die gesamte Anlage (zum ersten Mal) gestartet wird miissen einige Tests ausgeftihrt werden, um zu priifen, ob
die USV untereinander richtig angeschlossen sind.

A) Alle Schalter und Trennschalter der USV und der Batterieschranke 6ffnen (SWIN, SWBY, SWOUT und
SWMB).

B) SWMB nur an einer Anlage schlieBen und an allen anderen Anlagen folgendes priifen:
Q Die Spannung, die zwischen den Klemmen fiir den Eingang und Ausgang an jeder USV anliegt muss <2Vac
sein. Andernfalls muss die Richtigkeit der Anschliisse {iberpriift werden.
O Nach Abschluss dieser Arbeit SWMB 6ffnen.

C) SWIN, SWBY und SWOUT schlieBen und damit die USV1 einschalten. Abwarten, bis am Display die Meldung
"NORMALBETRIEB" angezeigt wird.
Nach einem kurzen Moment werden auf der ersten Zeile des Display-Bedienfelds durchlaufend die Meldungen zum
USV-Status angezeigt. Unter diesen auch die Meldung zum Status des Batterie-Trennschalters:

Warten: Die BATTERIE NICHT anschlieBen.
D) SWIN, SWBY an allen anderen USV schlieB3en.

E) Priifen, dass alle in Parallelschaltung angeschlossenen USV eingeschaltet sind.

Den Trennschalter oder die Sicherungen des Batterieschranks erst dann schlieen, wenn an der
ersten Zeile am Display-Bedienfeld folgende Meldung nicht mehr angezeigt wird:
Warten: Die BATTERIE NICHT anschlieBen.

NUR FUR DEN BETRIEB MIT EINZIGER BATTERIE
Auf der zweiten Zeile am Display-Bedienfeld den Buchstaben "X" kontrollieren:
Beispiel: “Typ USV”, “X” OUT=YYY%VA, BATT=YYY%Ah, 5=ON(or OFF)
Anmerkung: Die USV, die den Buchstaben "X" (B oder P) in GroBschreibung hat, ist die MASTER-
A Einheit.
Das "X" an der Master-Einheit kann sein:
O X=B, esist bereits der Code fiir die Parallelschaltung der Batterie eingegeben worden.
Es muss nur noch der Wert fiir die Batterie-Leistung eingegeben werden (siche unten).
Q X=P, es muss der Code fiir die Parallelschaltung der Batterie eingegeben werden. Dazu am
Bedienfeld die folgenden Tasten in der angegebenen Reihenfolge driicken: 3, 5, und den Code
467123 (zum Deaktivieren der Parallelschaltung die gleiche Reihenfolge wiederholen).
Die USV, die an die USV angeschlossen sind, in die der Code eingegeben wird, werden automatisch iiber
das Parallel-Kabel konfiguriert (an allen USV wird der Buchstabe "b" angezeigt).
Den Wert fiir die Leistung der einzigen Batterie eingeben. Dieser Wert muss an der USV MASTER
eingegeben werden. Die USV schickt die Information tiber das Signal-Kabel an die anderen Anlagen.

G) SWMB an der USV1 schlieBen und die Ubergabe der gesamten Anlage auf die Bypass-Leitung iiberpriifen (die
LED fiir den Bypass muss blinken, wéihrend es an den anderen USV stindig eingeschaltet sein muss), anschlieend
SWMB wieder 6ffnen. Einige Sekunden warten und priifen, daB sich die USV1 wieder auf "NORMALBETRIEB"
zuriickstellt.

Diesen Arbeitsschritt an den anderen angeschlossenen USV wiederholen.

Ist die Uberpriifung in Ordnung, SWOUT an allen Anlagen schlieBen.

Die Sperre wieder an allen SWMB anbringen, so dass sie in gedffneter Position blockiert werden.

H) Nach Abschluss der Startphase miissen sich alle USV im Zustand "NORMALBETRIEB" befinden.

I) Eine Minute nach Einschalten der letzten USV priifen, dass bei nicht angeschlossener Last fiir die
Ausgangsleistung an jeder Einheit <3% angezeigt wird.

L) Nachdem die Last am Ausgang geschlossen worden ist, eine Minute warten und priifen, dass die Verteilung
zwischen den einzelnen Einheiten innerhalb von +2% liegt.
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46 Betriebsarten

Mehrere, in Parallelschaltung miteinander verbundene USV teilen die Lasten-Stromaufnahme untereinander auf.

In einer Anlage mit mehreren, in Parallelschaltung miteinander verbundenen USV hat eine MASTER-Anlage, die
restlichen sind SLAVE. Die USV sind untereinander identisch und die Zuordnung der MASTER erfolgt beim
Einschalten. Die MASTER-Anlage kann am Display durch den GrofSbuchstaben "P" erkannt werden (oder "B",
wenn es sich um eine einzige Batterie handelt). Die MASTER und SLAVE Anlagen konnen untereinander die Rolle
wechseln. Bei einem Ausfall einer Anlage, z. B. Storung am Wechselrichter, wird diese Anlage automatisch getrennt.
Die Last wird jetzt zwischen den noch aktiven Anlagen aufgeteilt. Ist die Ausgangsleistung fiir die restlichen
Anlagen zu hoch, schaltet die System-Logik alle Anlagen, auch die getrennte Anlage, auf die Bypass-Leitung.

Alle im Kapitel "Betriebsarten" enthaltenen Informationen in Bezug auf die USV behalten auch mit den
nachstehenden Ergédnzungen ihre Giiltigkeit.

BETRIEBSART ON LINE

Am Display aller USV wird folgende Meldung angezeigt: "NORMALBETRIEB", unten links, neben der Anzeige
des Modells, wird der Buchstabe "P" angezeigt. Dieser Buchstabe ist ein GroBBbuchstabe, wenn das betreffende Gerit
der MASTER ist, es ist ein Kleinbuchstabe, wenn die USV eine SLAVE ist.

BETRIEBSART STAND-BY ON

Die Lasten-Verteilung zwischen den USV héngt ausschlieBlich von der Kabelldnge ab. Es miissen daher die Regeln
fiir die Anschlusslédngen beachtet werden, die im Kapitel "Anschliisse" angegeben sind. Bei einem Ausfall des
Versorgungsnetzes wird die Last an alle parallelgeschalteten USV iibergeben.

BETRIEBSART STAND-BY OFF
In dieser Betriebsart wird bei einem Ausfall des Versorgungsnetzes die Last mit gleichem Prozentwert an die Geréte
verteilt. Bei vorhandenem Versorgungsnetz wird die Last nicht versorgt.

BETRIEBSART STABILISATOR OHNE BATTERIE
In dieser Betriebsart wird die Last mit gleichem Prozentwert unter den Geréten aufgeteilt.

BATTERIEBETRIEB

Eine Batterie fiir jede USV

Jede Anlage entnimmt den Strom aus der eigenen Batterie. Nach Ablauf der eigenen Autonomiezeit schaltet sich
jede USV selbst ab. Die Last bleibt nicht versorgt, wenn die Dauer des Netzausfalls ldnger als die Autonomiezeit der
gesamten Anlage ist. Bei Riickkehr der Netz-Stromversorgung wird die Anlage automatisch neu gestartet. Jede USV
ibernimmt das Aufladen der eigenen Batterie.

Eine Batterie fiir alle USV

Jede Anlage entnimmt den Strom aus der gemeinsamen Batterie. Nach Ablauf der Autonomiezeit schaltet sich die
gesamte Anlage ab. Die Last bleibt nicht versorgt, wenn die Dauer des Netzausfalls langer als die Autonomiezeit der
gesamten Anlage ist. Bei Riickkehr der Netz-Stromversorgung wird die Anlage automatisch neu gestartet. Jede USV
iibernimmt das Aufladen der gemeinsamen Batterie.

UBERLAST

In diesem Betriebsart wird die Uberlast mit gleichem Prozentwert unter den Geriten aufgeteilt.

Wird die an der Anlage abliegende Last nicht reduziert, erfolgt eine Ubergabe der gesamten Anlage auf die Bypass-
Leitung. Nachdem die Uberlast beseitigt worden ist, stellen sich alle Anlagen automatisch auf Normalbetrieb zuriick.
Bleibt die Uberlast hingegen bestehen, werden die externen Schutzvorrichtungen am Eingang der USV an der
Bypass-Leitung ausgeldst. In diesem Fall wiirde die Last nicht mit Strom versorgt werden.
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Beispiel fiir einen Betrieb mit Parallelschaltung
Zur Vereinfachung beziehen sich die nachstehenden Angaben auf eine Anlage mit drei USV. Die Angaben

behalten ihre Giiltigkeit aber auch fiir komplexere Anlagen.

Davon ausgehend, dass das Signalkabel nicht beschadigt ist, und dass sich die USV in folgendem Zustand

befinden:

[ ]

] ]
[ 0
1 2
T’:A/A
L]
|
2

richtig versorgt. Alle USV geben Leistung zur Last ab.

USV ZUSTAND

1) Normalbetrieb, Master-Anlage
2) Normalbetrieb, Slave-Anlage
3) Normalbetrieb, Slave-Anlage

A UPS PARALLELKABEL Typ RJ45
1,2,3 parallelgeschaltete USV

Wenn das Signalkabel zwischen USV 1 und 3
gedftnet wird (UPS Parallelkabel RJ45).

USV ZUSTAND

1) Normalbetrieb, Master-Anlage mit Meldung
am Bedienfeld "Defekt Signalkabel
Parallelschaltung".

2) Normalbetrieb, Slave-Anlage mit Meldung
am Bedienfeld "Defekt Signalkabel
Parallelschaltung".

3) Normalbetrieb, Slave-Anlage mit Meldung
am Bedienfeld "Defekt Signalkabel
Parallelschaltung".

Anmerkung: In dieser Situation wird die Last

Davon ausgehend, dass die Signalkabel zwischen USV 1, 3, und 2, 3 ge6ffnet werden.

[ ] [ ] I

[ |
‘ N
e g \:ﬁ

—

’ X

WK

j

USV ZUSTAND

1) Normalbetrieb, Master-Anlage mit
Meldung am Bedienfeld "Defekt Signalkabel
Parallelschaltung".

2) Normalbetrieb, Slave-Anlage mit
Meldung am Bedienfeld "Defekt Signalkabel
Parallelschaltung".

3) Getrennt (TLI offen, SCR ausgeschaltet),
Slave-Anlage mit Meldung am Bedienfeld
"INTERER FEHLER 10".

Anmerkung: In diesem Fall wird die Last nur
richtig von den USV 1 und 2 versorgt.

Um das beschédigte Signalkabel zu

reparieren, muss als erstes die USV mit der Meldung am Bedienfeld "INTERER FEHLER 10" ausgeschaltet werden.
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4.7 Wartungs-Bypass

Bei der Betitigung von SWMB folgende Hinweise beachten
An einer ausgeschalteten USV, die sich in Parallelschaltung mit anderen USV in Normabetrieb befindet,
darf SWMB nicht geschlossen werden. Dieser Vorgang kann sowohl Schidden an den USV verursachen als
A auch zu geféhrlicher Spannung am Ausgang fithren. SWMB kann an funktionierenden USV gemalf der
Angaben aus dem Kapitel "BETRIEBSARTEN" geschlossen werden.

Nicht auszufiihrende Arbeiten

Das SchlieBen des Trennschalters SWMB an einer beliebigen Anlage fithrt zur Ubergabe der gesamten

Anlage auf Bypass.

Ein eventuelles anschlieBendes Offnen aller Schalter, um Wartungsarbeiten ausfiihren zu kénnen, wiirde zu
A einer Ubergabe der gesamten, von der Last angeforderten, Leistung auf den Wartungs-Bypass der Anlage

fithren, an der SWMB geschlossen wurde.

ACHTUNG: Die Bypass-Leitung, sowohl die automatische als auch die fiir die Wartung jeder USV, ist

fiir die Nennleistung der einzelnen Anlage bemessen.

ANMERKUNG: Fiir eine Wartung an allen USV miissen die Trennschalter SWMB an allen Anlagen

geschlossen werden.

Wartung an einer einzelnen Anlage

Fiir Wartungsarbeiten an einer einzelnen Anlage (z. B. USV1) wie folgt vorgehen:

Die Schalter SWBY, SWOUT, SWIN und den Trennschalter im Batterieschrank nur an der Anlage 1 6ffnen.

Sind die aktiven USV in der Lage die Last mit Strom zu versorgen, bleibt die Anlage in Normalbetrieb, und an der
USV1 konnen die Wartungsarbeiten ausgefiihrt werden.

Wartung an der gesamten Anlage
Nachstehend wird die Reihenfolge der Arbeitsschritte beschrieben, die ausgefiihrt werden miissen, um die Anlage
auf Wartungs-Bypass zu stellen. Je nach Ausgangsstatus unterscheiden sich die einzelnen Verfahren:

- Alle USV sind in NORMALBETRIEB
Verfahren a) Die Last unterliegt bei der Ubergabe keinerlei Unterbrechung.
- Die gesamte Anlage mit nicht mit der Bypass-Leitung synchronisiertem Ausgang.
Verfahren b)  Die Last unterliegt einer Unterbrechung der Stromversorgung.
(daher sollte dieser Vorgang nur dann ausgefiihrt werden, wenn es unbedingt erforderlich
ist)

Verfahren a)

| Die Bypass-Leitung ist vorhanden und sowohl in Bezug auf Frequenz als auf Spannung geeignet.
A Am USV-Display wird NORMALBETRIEB angezeigt.

1. Alle Trennschalter SWMB schlieen (die Kontrolllogik schaltet die Wechselrichter automatisch ab).
Alle Geréteschalter 6ffnen (SWIN, SWOUT,SWBY und die Trennschalter/ Sicherungen im
Batterieschrank) und nur die Trennschalter SWMB (Leitung Wartungs-BYPASS) geschlossen halten.
Die Bedienfelder bleiben ausgeschaltet.

ANMERKUNG: Nach dem Ausfiihren der oben angegebenen Arbeitsschritte muss das Fachpersonal vor

Arbeiten im Gerdt ungefdhr 10 Minuten warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben.

In dieser Situation (wéhrend der Wartungsarbeiten) wirkt sich eine eventuelle Storung (z. B. Stromausfall)

an der Speiseleitung der USV auf die stromversorgten Gerite aus (die Batterien sind bei diesem
Betriebszustand deaktiviert).
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Verfahren b)

| Die Bypass-Leitung ist auBerhalb des Akzeptanzbereiches, an den Display-Bedienfeldern
A erscheint die Meldung: FALSCHE BYPASS-SPANNUNG oder SWBY OFF.

1. Alle Geriteschalter 6ffnen (SWIN, SWOUT, SWBY und die Trennschalter/ Sicherungen im
Batterieschrank). Die Bedienfelder bleiben ausgeschaltet.

2. Bevor der Schalter SWMB zum Anschluss der Lasten geschlossen wird, muss abgeschétzt werden, ob
die Speiseleitung geeignet ist die angeschlossenen Lasten in Bezug auf Frequenz- und Spannungswert
Zu versorgen.

ANMERKUNG: Nach dem Ausfiihren der oben angegebenen Arbeitsschritte muss das Fachpersonal vor

Arbeiten im Gerét ungefahr 10 Minuten warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben.

Nach den Wartungsarbeiten die USV entsprechend der Angaben aus dem Absatz STARTVERFAHREN neu starten

(siche Seite 44), anschlieBend den Trennschalter SWMB 6ffnen (er war vorher geschlossen worden).
Die USV nimmt den NORMALBETRIEB wieder auf.

Einsetzen und Entfernen von funktionierenden USV (,, heifier* Austausch)

Das "heifle" Einsetzen und Entfernen der USV ist nur moglich, wenn das System mit dem abgeschirmten
Adapterkabel RJ45 Buchse/ RJ45 Buchse konfiguriert ist (siche nachstehende Abbildungen).

II

Dank der Moglichkeit zum "warmen" Einsetzen und Entfernen der USV wird der Kundendienst und die
Zuverlassigkeit der Anlage verbessert.

Wenn eine neue Anlage hinzugefiigt oder entfernt werden soll, braucht keine USV ausgeschaltet zu werden.

Das "heiBBe" Einsetzen und Entfernen kann nur an USV-Anlagen ausgefiihrt werden, die folgenden Eigenschaften
haben:

In der USV-Anlage muss eine Verteilertafel vorgesehen sein (fiir die Leistungs-Anschliisse).

In der USV-Anlage muss ein abgeschirmtes Adapterkabel RJ45 Buchse/ RJ45 Buchse vorgesehen sein (wird nicht
mit den USV mitgeliefert). Alle USV in der Anlage miissen die gleiche Firmware-Version haben.

Beispiel fiir warmes Einsetzen

UPS 1 UPS 2 A) USV Parallelkabel Typ
RJ45
ﬂ (] - B) Abgeschirmtes
= B Adapterkabel RJ45 Buchse/
A A \ RJ45 Buchse USV BYPASS-
- N L ~ o o KABEL
UPS 1 UPS 2 UPS 3

Phase II Die neue USV

ﬂ [ ] Einsetzen
s L (Leistungsanschliisse in der
Verteilertafel) und

ausgeschaltet lassen.
0
= _ %3 Usv3: SWI Kont-Position

UPS 1 UPS 2 UPS 3
Phase III Den Adapter

II1 - %E@ . Ei ﬂ Ei B entfernen, die neue USV

anstelle des Adapters
einsetzen.
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Jetzt kann die USV 3 (hinzugefiigte USV) eingeschaltet werden.

Priifen, dass der Starthebel an SW1 nur an einer USV in Start-Position ist, und dass er an allen anderen auf Kont-
Position steht. Priifen, dass alle USV in Normalbetrieb funktionieren, und dass die Anlage die Ausgangsleistung
verteilt.

Beispiel fiir heifies Entfernen

Dank der Moglichkeit zum "heilen" Entfernen braucht keine USV der Anlage ausgeschaltet zu werden, wenn nur
eine USV entfernt werden soll.

A) USV Parallelkabel Typ
UPS 1 UPS 2 _*JPS?) RJ45

B) Abgeschirmtes

I EE . __@ 5 Adapterkabel RJ45 Buchse/
. RJ45 Buchse USV BYPASS-

KABEL

ANMERKUNG: Befindet sich
SW1 an der USV, die getrennt
werden soll, in Start-Position,
muss eine der anderen USV

II —= . . (USV 1 oder USV 2) auf
= ol Start-Position gestellt werden.

o O In der Anlage muss eine
USV SW1 auf Startposition

und LED haben.

UPS 1 UPS 2 UPS 3

UPS 1 UPS 2
Phase I Die USV (3)

II1 —_gi ] ausschalten, die getrennt
.= B werden soll. Das Signalkabel
A A \ von der auszubauenden USV
N\ AN entfernen.
A oo

Phase II-IIT Das abgeschirmte Adapterkabel RJ45 Buchse/ RJ45 Buchse (nicht mitgeliefert) zwischen den Kabeln A
anschliefen.
Priifen, dass alle USV in Normalbetrieb funktionieren, und dass die Anlage die Ausgangsleistung verteilt.
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5. Wartung

Die USV-Anlagen sind fiir eine lange Haltbarkeit auch unter schweren Einsatzbedingungen entwickelt und
hergestellt worden. Bitte beachten Sie, dass es sich um elektrische Leistungssysteme handelt, die als solche
regelmifig kontrolliert werden miissen. Aulerdem haben einige Bauteile einen eigenen
Gebrauchsdauerzyklus und miissen daher regelméBig iiberpriift und, falls ihr Zustand es erfordert,

A gegebenenfalls ausgewechselt werden: Das bezieht sich besonders auf die Batterien, die Kithlgeblise, und
in einigen Fillen auf die Elektrolytkondensatoren. Wir empfehlen daher ein Wartungsprogramm zu
erstellen, das von autorisiertem Fachpersonal des Hersteller ausgefiihrt werden muss.

Der Kundendienst des Unternehmens steht Thnen zur Verfiigung, um personliche Wartungsprogramme zu
gestalten.

Regelmdifiige Wartungsarbeiten (bei geschlossenen Tiiren durch ausgebildetes Personal auszufiihren)
RegelmiBig (z. B. einmal in Monat, hiufiger bei schwierigen Raumbedingungen) folgende Arbeiten ausfiihren (bei
diesen Arbeiten miissen die Tiiren unbedingt geschlossen bleiben).
- Sicherstellen, dass die Luft-Einlassschlitze (an der Vordertiir und am Schrankboden) und die
Luft-Austrittsgitter am Schrankdach sauber sind.
- Sicherstellen, dass die USV richtig funktioniert (am Display-Bedienfeld muss
"NORMALBETRIEB" angezeigt sein). Ist eine Alarmmeldung vorhanden, muss in der
Anleitung deren Bedeutung iiberpriift werden, bevor der technische Kundendienst
benachrichtigt wird.
- Mit dem Display-Bedienfeld einen Batterie-Test ausfiihren.

Wartung in der USV (nur durch ausgebildetes Fachpersonal)

Die Wartungsarbeiten in der USV diirfen ausschlieBlich von ausgebildetem Fachpersonal
vorgenommen werden. Die USV ist fiir eine Lasten-Stromversorgung entwickelt worden, wenn sie von
der Speiseleitung getrennt wird.

Es besteht Hochspannung in der USV, wenn die Stromversorgung und die Batterie getrennt sind.

Nach dem Trennen von Speiseleitung und Batterieschrank muss das Fachpersonal vor Arbeiten im Gerét ungefédhr 10
Minuten warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben.

Ordentliche Wartung der Batterien (nur durch ausgebildetes Fachpersonal)
Die Anlage kontrolliert automatisch alle 24 Stunden die Batterie-kapazitit und gibt Alarm, wenn die Kapazitét
wesentlich unter dem Wert liegt, der anhand des gespeicherten Leistungs-Wertes ermittelt wird.
Die Batterie-Gebrauchsdauer ist an die Temperatur und die Anzahl der ausgefiihrten Lade-/ Entladezyklen
gebunden.
Die Batterieleistung ist kein konstanter Wert. Sie nimmt nach einigen Lade-/ Entlade-Zyklen zu, bleibt dann fiir
einige Hundert Zyklen konstant, und nimmt dann definitiv ab.
Fiir die Instandhaltung der Batterien ist folgendes vorgesehen:
- Die Betriebstemperatur muss zwischen 20 - 25°C gehalten werden.
- Wihrend des ersten Einsatzmonats zwei oder drei Lade-/ Entlade-Zyklen ausfiihren.
- Nach dem ersten Einsatzmonat alle sechs Monate einen Lade-/ Entlade-Zyklus ausfiihren.
Da die Batterien Stromquellen sind, beseitigt das Offnen des Batterie-Trennschalters nicht die Spannung in den
Batterien. NICHT VERSUCHEN IN DEN BATTERIESCHRANK ZU GELANGEN. IN DER NAHE DER
BATTERIEN GIBT ES IMMER GEFAHRLICHE SPANNUNGEN. Besteht der Verdacht, dass die Batterien
defekt sind, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Kontakt.

A Ein eventueller Batteriewechsel muss von einem Fachtechniker vorgenommen werden. Fiir die Entsorgung

M3 der ausgetauschten Batterieelemente besteht die Vorschrift, dass diese an einen der entsprechenden
Abfallzweckverbiande zum Recycling iibergeben werden. Die Batterien werden als Sonderabfall (giftige
Abfille) klassifiziert.
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6. Allgemeine technische Angaben

Breite (mm) 800 1000

Gebliseliiftung

Gerduschentwicklung in 1 Meter Abstand
von der Vorderseite (von 0 bis Volllast)
(dBA)

EINGANG

Toleranz Nennspannung +20%, -10% (100% load)

(bei Batterieladung) +20%, -20% (85% load)
+20%, -30% (75% load)
+20%, -40% (65% load)

Eingangsfrequenz-Toleranz von 45 bis 65Hz
Nennleistungsaufnahme (400V) [kVA] 98 117 156 195 244

Leistungsfaktor bei Nennspannung (400V)

zwischen 25% bis 100% geladener Batterie >0,99

Progressives Anlaufen des Gleichrichters

(Power Walk-in) einstellbar (0+120s)

(*) Nenneingangsspannung
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Wiederherstellungszeit innerhalb + 1% 20ms
Gemil Richtlinie EN 62040-3, Klasse 1

Spannungsverzerrung bei linearer Last 1% (typisch), 2% (max)

Frequenzstabilitét bei, mit Bypass-Netz

0 7 o 1 0/ 73 3
synchronisiertem Wechselrichter + 2% (einstellbar von + 1% bis + 6% tiber Bedienfeld)

Geschwindigkeit der Frequenzschwankung 1Hz/s

Phasenungleichheit der Spannungen bei

. ’ 110
symmetrischer und asymmetrischer Last 120 + 1 °El

Einphasig 200% fiir 6s

Phase / Neutralleiter 300% fiir 1 Sekunde mit Strombegrenzung
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BYPASS
Nennspannungs-Toleranz + 20% (einstellbar von + 5% bis + 25% tiber Bedienfeld)

Frequenz-Toleranz + 2% (einstellbar bis + 6% iiber Bedienfeld)

Umschaltung auf Bypass mit Wechselrichter
nicht in Synchronisierung (USV in “Normal 100 ms
Mode”)

Verzogerung bei Ubergabe an Wechselrichter
nach Umschaltung auf Bypass

45

i*t SCR bypass (25°C, 8+10ms) [AZs] 20K 145K 145K 405K 405K
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7. Anhang A — Karte Alarme und Fernsteuerungen

In Bezug auf die Standard-Konfiguration der Alarm-Karte (siehe Seite 20) kann das Kundendienst-Personal andere
Funktionen sowohl fiir die Steuerungen als fuir die drei Alarme einstellen.

Nachstehend eine Auflistung der zur Verfiigung stehenden Optionen:

ALARME:
- STORUNG AN BYPASS-LEITUNG
- MANUELLER BY-PASS, SWMB-ON
- FALSCHE BYPASS —SPANNUNG oder SWBY, FSCR OFF
- FALSCHE VERSORGUNGS-SPANNUNG oder SWIN OFF
- VORALARM, NIEDRIGE BATTERIESPANNUNG
- BATTERIE ENTLADEN oder SWB OFFEN
- NIEDRIGE VERSORGUNGS-SPANNUNG oder UBERLAST [W]
- UBERLAST AUSGANG
- BY-PASS WEGEN VA AUSGANG < WERT AUTO_OFF
- INTERNER FEHLER: Nummer
- VORUBERGEHENDER BYPASS, WARTEN
- BY-PASS WEGEN UBERLAST AUSGANG
- BYPASS STEUERUNG EINGESCHALTET; 8=AUSGESCHALTET
- FERNSTEUERUNG FUR BYPASS:EINGESCHALTET 8=AUSGESCHALTET
- UBERHITZUNG ODER AUSFALL KUHLGEBLASE
- FALSCHE PHASENLAGE EINGANG
- AUSGANG FEHLT SWOUT ODER SWMB SCHLIESSEN
- STEUERUNG GESAMT-ABSCHALTUNG EINGESCHALTET; 8=AUSGESCHALTET
- FERNSTEUERUNG FUR GESAMT-ABSCHALTUNG:EINGESCHALTET 8=AUSGESCHALTET
- SPEICHER GEANDERT: CODE = Nummer
- AUTO-OFF Timer: Toff=0: 0', Ton=0: 0'

Fiir die Erlduterung der Alarme siche Bedienungsanleitung: "Anzeige- und Bedieneinheit".

STEUERUNG:
Name Beschreibung Typische Anwendung
Sperrt das Aufladen der Batterie, und
stellt dabei, unabhingig von der Last, Ist ein Stromaggregat vorhanden,
. dem Ladestrom auf Minimum. kann dessen Ausgangsleistung nur
Sperren der Batterie- . . . g

Ladung Dieser Vorgang wird mit einem fiir d1§ Lasten—St.romversorgung
geschlossen gehaltenen Kontakt und nicht auch fiir das Aufladen
erhalten. Bei erneuter Offnung wird die der Batterie verwendet werden.
Steuerung geldscht.

Schaltet die Verwendung der Bypass-
Leitung und der Synchronisierung der
Wechselrichters aus. Bei einer Uberlast Kann verwendet werden, wenn

Sperren des Svnchronismus oder Storung erfolgt eine die Frequenz des Stromaggregats
perrel Y Schutzabschaltung der USV und die Last | oder der Ersatznetzes sehr instabil

mit dem Ersatznetz P . .
wird nicht versorgt. ist und daher vorgezogen wird,
Dieser Vorgang wird mit einem eine Synchronisierung des
geschlossen gehaltenen Kontakt Wechselrichters zu sperren.
erhalten. Bei erneuter Offnung wird die
Steuerung geldscht.

Aktiviert den Alarm "Batterie entladen

oder getrennt".

Kann verwendet werden, um das Offnen

Kontakt Batterie- eines extern von der USV angebrachten Zeigt den Zustand des Batterie-
Trennschalter Batterieschalters anzuzeigen. Trennschalters an.

Es muss ein geschlossener Kontakt

geliefert werden, wenn der externe

Schalter gedffnet wird.
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Ubersteuert die Auswahl des USV-
BetriebsART Standby-ON.
Dieser Vorgang wird mit einem

Kann verwendet werden, wenn
die Last Netzstérungen oder
Frequenzschwankungen aushilt

h .
Standby on geschlossen gehaltenen Kontakt und daher vorgezogen wird den
: 5 o Anlagen-Wirkungsgrad zu
erhalten. Bei erneuter Offnung wird die .S
i - verbessern. Bei einem Netzausfall
Steuerung geldscht. 4
wird die Last versorgt.
Startet den automatischen Batterietest,
wenn sich die USV in Normalbetrieb
befindet.
Batterietest Beendet. automatisch cmen laufenden Kontrolle des Batterie-Zustands.
automatischen Batterietest.
Diese Vorgdnge werden durch Ubergang
von offenen auf geschlossenen Kontakt
erhalten.
Kontrolle des Batterie-Zustands.
Startet einen "manuellen" Batterietest. Dieses . Bei di
dauert bis zum Empfang eine Steuerbefehlt ANMERKUNG' B el diesem Tes§
zur Gesamt-Abschaltung oder bis zur bleibt der Glelchrlchtgr mit }Ilnledrlger
Batterietest vollstindigen Entladung der Batterie. Ausgangsspannung eingeschaltet, so

Beendet einen laufenden "manuellen" Test.
Diese Vorgdnge werden durch Ubergang von
offenen auf geschlossenen Kontakt erhalten.

dass Strom durch die Batterie
abgegeben werden kann und ein
Ausschalten des Wechselrichters
nach der Entladung der Batterie
vermieden wird.

Manuelle Batterieladung

Startet eine "einzelne manuelle
Batterieladung".

Beendet die laufende Batterieladung.

Diese Vorginge werden durch Ubergang von
offenen auf geschlossenen Kontakt erhalten.

Einschalten der Batterieladung
tiber Fernbedienung.

Aktivierung Abschalten an
Bypass

Bypass-Steuerung mit Abschaltung des
Wechselrichters nach dem Umschalten auf
Bypass.

ANMERKUNG: Diese Steuerung wird nur
ausgefiihrt, wenn die Bypass-Leitung mit
richtigen Werten vorhanden ist.

Dieser Vorgang wird durch Ubergang von
offenen auf geschlossenen Kontakt erhalten.

Bei einem Netzausfall wird die
Last nicht versorgt.

Kann fiir nicht kritische Lasten
verwendet werden. Ermoglicht bei
einem Netzausfall, dass die
Batterie nicht entladen wird.

Sperren Abschalten an
Bypass

Stellt die Bypass-Steuerung auf Null.
Dieser Vorgang wird durch Ubergang von
offenen auf geschlossenen Kontakt erhalten.

Loscht den vorherigen Vorgang,
schaltet das Abschalten des
Wechselrichters aus.

Wechselrichter EIN/ AUS

BEDINGUNGSLOSE Steuerung zum
Abschalten des Wechselrichters (die
Steuerung wird auch dann ausgefiihrt,
wenn keine Bypass-Leitung vorhanden
ist).

Die USV schaltet nur dann auf Bypass,
wenn die Bypass-Leitung vorhanden ist
(andernfalls bleibt die Last ohne
Stromversorgung).

Dieser Vorgang wird mit einem
geschlossen gehaltenen Kontakt
erhalten. Bei erneuter Offnung wird die
Steuerung geldscht.

Bei einem Netzausfall wird die
Last nicht versorgt.

Kann fiir nicht kritische Lasten
verwendet werden. Ermoglicht bei
einem Netzausfall, dass die
Batterie nicht entladen wird.

Gleichrichter aus

BEDINGUNGSLOSE Steuerung zum
Abschalten des Gleichrichters.

Dieser Vorgang wird mit einem
geschlossen gehaltenen Kontakt
erhalten. Bei erneuter Offnung wird die
Steuerung geldscht.

Schaltet den Gleichrichter aus und
entlddt die Batterie.
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