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Vorwort

Vielen Dank fiir den Kauf unserer USV-Anlage und itaisns gesetzte Vertrauen.

Unsere Gerate entsprechen den Richtlinien der MRBisdpen Gemeinschaft fur
professionelle Geréate und durfen die CE-Kennzeingritagen.

Dieses vorliegende Handbuch soll Ihnen die Funkpoinzipien der USV-Anlage erlautern
und Hinweise fir einen sicheren Betrieb zur Verfigstellen. Aul3erdem bietet lhnen

dieses Handbuch Unterstitzung bei der Fehlerbelgebwenn eine Fehlermeldung
angezeigt wird oder ein ungewohnliches Verhaltdtrigtu

Wenden Sie sich bei einer Fehlermeldung, die isedie Handbuch nicht behandelt wird,

bitte an lhren autorisierten Kundendienst vor @dr Ilhnen bei der Fehlersuche und
Reparatur behilflich ist.

Die Installation, Bedienung und Wartung dieses @srdmuss von autorisierten und

entsprechend qualifizierten Technikern durchgefitwierden, die mit dieser
Bedienungsanleitung vertraut sind.
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Sicherheit

(1)
(2)

®3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Wichtige Regeln

Bitte befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedigsanleitung zur USV-Anlage, um einen
sicheren und ordnungsgemaéafien Betrieb zu gewabrieist

Achten Sie darauf, dass das Gerat senkrecht stehty es bewegt oder betrieben wird. Bewegen Sie
das Gerat nicht ruckartig und achten Sie daraids @& nicht umkippt. Setzen Sie die USV-Anlage
keinen harten St6Ren aus.

Eine schlechte Erdung kann zu unerwarteten Fehdensn flhren. Bitte stellen Sie sicher, dass der
Netzanschluss ordnungsgemar geerdet ist (PE Mass®), Sie Anschliisse vornehmen.

Bitte achten Sie vor der Benutzung des Geratesufjaglass die USV-Anlage in einer gut isolierten
Umgebung aufgestellt wird und dass das Bedienpalsaitht der Gefahr von Stromschlagen
ausgesetzt ist.

Verbinden Sie den Neutralleiter nicht mit Masse stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung
korrekt ist.

Wenn die USV-Anlage nach dem Einschalten bewegtderersoll, muss sie wieder vollstandig
ausgeschaltet und entladen werden. Wenn die US¥g&nhicht entladen wird, schaltet sie nach der

Stromschlags.

Legen Sie keine Gegenstande oder Flussigkeitsieeh&uf der USV-Anlage an und decken Sie sie
nicht ab. Wenn Flussigkeit in die Anlage gelangtrod/arme nicht abgeleitet werden kann, besteht die
Gefahr einer Beschéadigung innerer Bauteile oderse8tromschlags.

Stellen Sie sicher, dass die Batteriespezifikatioden Anforderungen der USV-Anlage entsprechen,
bevor Sie externe Batterien anschlie3en.

(9) Bitte beachten Sie vor jedem Umgang mit der Battdie folgenden Regeln.

a. Legen Sie alle Metallgegenstande wie Ringe, UhrehSchmuck ab, bevor Sie Arbeiten an der
Batterie durchfihren.

b. Benutzen Sie nur isolierte Werkzeuge.

c. Achten Sie darauf, die Batterie nicht zu 6ffnen umidht zu beschadigen. Die giftige
Batteriefliissigkeit ist schadlich fiir die Haut uiwdgen.

d. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Es besteptdsionsgefahr.

Symbole
Bitte folgen Sie den Anweisungen und Warnhinweseghder USV-Anlage.

WARNUNGp°Bedienungsanleitung beachten.

WARNING ! Refer to the operating instructions.

WARNUNG! Hochspannung im Inneren.

WARNING ! High voltage inside.

—_— Masse
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1. Funktionsbeschreibung

0-1 USV-Blockschaltbild

Diese USV-Anlage verflgt tber einen Netzeingangeindn Bypass-Eingang
fur Anwendungen mit zwei Eingangen. Siehe hierairgechfolgend aufgefuhrte
Blockschaltbild.

|

|

|

6 © '

X40 |

|

@ |

@ |
X10 X50

i / ;

— |

@ |

|

— |

X20

1. Eingangsschalter 5.  Wechselrichter
2. Bypass-Schalter 6. Statischer Schalter
3. Manueller Bypass-Schalter 7. Ladegerat/Booster

4. IGBT-Gleichrichter 8. Ausgangsschalter
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0-2 Ausfuhrungen, Ansichten und Abmessungen der USV-Anlje

1.
2.

10-40 kVA Vorderansicht

440mm

1390mm

130mm

@_/‘

Bedienfeld mit farbigem LCD-Touchscreen

Handgriff mit Schloss

*

3.

4.

Lafijggitter
Réader
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10-20 kVA Rechte Seite
860mm

776mm |

| .

1.  Durchfuhrung fur paralleles Kommunikationskabel
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10-20 kVA Innenansicht @

Paral.-2 Paral.-1 HMI

- owp % Eppasl By" Malne ‘ J— P ‘

N = =] Lo L1 L L
WEISISIS) SSSSNE
8 8 OOOEOE® ®

CEATE S —— o
4 .E! - === @ —_7| Normal EPOTrip BackleedTrip  MBP DET
®

® G

A

Parallel-
Kommunikationsanschliisse
(optional)

HMI-

) P 5 Kommunikationsanschluss
= = - - Kommunikations-

J— J— Auswahlschalter (nur fur
Service)

USB-Anschluss (nur flr
Service)
Abschlusswiderstand-
Einstellschalter fur parallele
Kommunikation
LED-Statusanzeigen

EPO

Rickspeiseschutz

Handumgehungs Detektor

Kommunikationskarte
Steckplatz 1
Kommunikationskarte
Steckplatz 2

- Detalllierte Beschreibungen der
oben genannten Elemente finden
U Sie in Abschnitt 2-5.
12. Netzeingangsschalter 15. Ausgangsschalter

13. Bypass-Eingangsschalter 16. Sicherungen fon®tersorgung Logik
14. Manueller Bypass-Schalter 17. Batterieféughional)
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10-20 kVA Riuckansicht O 006

10 kVA RVA
X10/X40: Klemme fur X50: Klemme fiir

Netzeingangsanschlisse/ Bypass- Ausganasanschliisse
Eingangsanschlisse (1N, 2N, 1L3, 2L32. (3N93L?? 312, 3L1)

1L2, 2L2, 1L1, 2L1)
X20: Klemme fir externe
Batterieanschlisse (B+,N,B-)

3. X20: Klemme fur externe
Batterieanschliisse (B+,N,B-)
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1.

30-40 kVA Linke Seite

860mm

776mm

o

Durchfuhrung fur paralleles Kommunikationskabel
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30-40 kVA Innenansicht

s Wl W O
. 0 6| o oE=Be oE=e [O o |0 IR
‘6 %%g:%‘?g =B HL TS S %g"g"goo%gé"%’% EQ

6 6

Output \E,‘.’a‘&‘-'-' 'v-y Wains 13 ® ®©° o O o B 2
@ @ @ @ ©) CEdRL O
) 0 I
rEe 7 le OO ®®
°ll® < 16
Parallel-
Kommunikationsanschliisse
(optional)
HMI-

Kommunikationsanschluss
Kommunikations-
Auswabhlschalter (nur fur
Service)

USB-Anschluss (nur flir
Service)
Abschlusswiderstand-
Einstellschalter fiir parallele
Kommunikation
LED-Statusanzeigen

EPO

Ruckspeiseschutz

Handumgehungs Detektor

Kommunikationskarte
Steckplatz 1
Kommunikationskarte
Steckplatz 2

Detaillierte Beschreibungen der
oben genannten Elemente finden
Sie in Abschnitt 2-5.

12. Netzeingangsschalter 15. Ausgangsschalter
13. Bypass-Eingangsschalter 16. Sicherungen fon®&tersorgung Log
14. Manueller Bypass-Schalter 17. Batteriefaghional)
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30-40 kVA Riuckansicht

g

30 kVA

X10/X40: Klemme fur

Netzeingangsanschlisse/ Bypass-

Eingangsanschlisse (1N, 2N, 1L3, 2L3,

1L2, 212, 1L1, 2L1)

2.

40 kVA

g § g
[t (@N O q
Ot ,
O ©)
OI E@ = 9—3
o o s [s o ® o

X50: Klemnre fuir Ausgangsanschliiss
(3N, 3L3, 3L2, 3L1)

X20: Klemme fur extern
BatterieanschlussexB+ N:Brso09



60-80 KVA Vorderansicht

600mm

600mm

1253mm

£
g
&
£
£ E
E H
£
E
Stationéare - Mobile
Ausflihrung Ausfuhrung
(ohne Rader) (mit Radern)
1. Bedienfeld mit farbigem LCD-Touchscreen 3. Lafiggitter
2. Handgriff mit Schloss 4. Ré&der
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60-80 KVA Linke Seite

B 827mm _ 827mm
[T— [T —
L |} N
Stationére Mobile
Ausfihrung Ausfuhrung
(ohne Réader) (mit Radern)
1 Durchfuhrung fur paralleles

Kommunikationskabel
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60-80 KVA Innenansicht

¢7 Vorder TUl

\ 2R . :
USB Swich , EPO l-it__n-dfﬂp

CEETS BT

i il

EER

Parallel-
Kommunikationsanschliisse

(optional)

2. HMI-Kommunikationsanschluss
Kommunikations-
Auswabhlschalter (nur fur
Service)

USB-Anschluss (nur fur
Service)
Abschlusswiderstand-
Einstellschalter fur parallele

A ¥ Kommunikation
g =@ K < LED-Statusanzeigen
LT D P
DG bus. s = Malns = Output

Ruckspeiseschutz
Handumgehungs Detektor

Kommunikationskarte
Steckplatz 1

< i
i<—

. A

sTololorrrmreatshtsmrates | || | Kommunikationskarte
ARREEECEEE a@eaa:”l SteckplatzZ
F ml—_rpmmgmmg o s
- et P o] | © S Detaillierte Beschreibungen der oben
genannten Elemente finden Sie in
L Abschnitt 2-5.
12. Netzeingangsschali 16. Sicherungen fiiStromversorgung Log
13. Ausgangschalte 17. X20: Klemme fur externe Batterieanschlisse (B+-,G)

18X10/X4O:Klemme fur Netzeingangsanschlisse/Bypass-
Eingangsanschliisse
(IN, 2N, 1L3, 213, 1L2, 2L2, 1L1, 2L1)

15. Manueller Bypas-Schalte 19. X50: Klemme fiir Ausgangsanschlisse (3N, 3L3, 3L2,

14. Bypass-Eingangsschalter
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Ruckseite der Fronttir

Ol

1. USB-Anschluss fur Einstellsoftware 4.  Ausgangsd Eingangskontakte
2.  SD-Kartenschacht 5, RS-232-Anschluss fur
Einstellsoftware
Temperaturanschluss zur externen Kommunikationsanschluss fur
3. ) 6. .
Batterie Fernbedienung

Detaillierte Beschreibungen der oben genannten &barfinden Sie in Abschnitt 2-5.
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2.

Installation und Anschluss

2-1 Lagerungs- und Installationsumgebung

Lagerungsumgebung

Temperatur -20~70
Relative Luftfeuchtigkeit 95%

Installationsumgebung

Eine richtige Installationsumgebung gewahrleistehtnnur den effektiven Betrieb der USV-
Anlage, sondern verringert auch die Wahrscheinbithi«<on Fehlern und verlangert zudem die
Lebensdauer. Bitte bericksichtigen Sie die folgendampfehlungen, um die geeignetste
Umgebung zu wahlen und die Wahrscheinlichkeit voifélllen so gering wie mdglich zu halten.

Temperatur 0~40 (fUr eine optimale Lebensdauer der Batterien wirce Temperatur
von 20 ~25 empfohlen).

Relative Luftfeuchtigkeit 95% (nicht kondensierend)

Hohe 1000 m bei normaler Leistung. In Hohen von mals 1000 m Uber dem
Meeresspiegel muss der maximale Ausgangsstrom #npto weiteren 100 m verringert
werden.

Um die Bildung von Lichtbdgen, das Entstehen vomldteungen und Brandgefahren zu
verhindern, darf dieses Produkt nicht in Umgebungeh Funken, Rauch oder Gas
verwendet werden.

Vermeiden Sie am Aufstellort der USV-Anlage die Wendung von staubigen
Materialien, fliichtigen Gasen und &tzenden Staffi@rhohem Salzgehalt.

Sorgen Sie am Aufstellort der USV-Anlage fiir eingegBelliftung. Beim Ladevorgang
entstehen durch die chemische Reaktion in der matggeringe Mengen von Gasen.
Wenn die Batterie einen Riss aufweist, kann diee &efahr fur die Umwelt darstellen.

Stellen Sie die Anlage nicht in der Nahe einer Weguelle auf, das dies die Lebensdauer
der Batterie verkuirzt.

Stellen Sie die Anlage nicht im Freien auf und veidan Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Bitte achten Sie am Aufstellort der Anlage daraddiss die Verkabelung nicht von
Tieren, wie z. B. Ratten und ahnlichen kleinen Niagen, beschéadigt werden kann.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Tragfahigke& Bedens fur die USV-Anlage und die
Batterie ausreicht. Der Untergrund muss so stail, slass die Anlage nicht umkippen
und beschadigt werden kann.

Wir empfehlen, als Sicherheitsvorkehrung einen Héseher in der Néhe der USV-
Anlage zu platzieren.
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2-2 Auspacken und Aufstellen de USV-Anlage
Dieser Abschnitt beschreibt das Auspacken der US&de (Ausfuhrung mit Radern).

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und schn&dedie Sicherungsbander durch.
Entfernen Sie die Kartonverpackung.

Tl £

I I
N

10-40kVA 60-80kVA

Schrauben Sie die Sicherungsschienen an der VarddrRiickseite der 10-40 kVA-
Anlage, und an der rechten und linken Seite deBGRVA-Anlage ab.

10-40kVA 60-80kVA
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Verwenden Sie nun die zwei Schienen als RampeanirSie sie mit jeweils vier
Schrauben an der AulR3enkante der Palette festsa@maub

10-40kVA

60-80kVA
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Losen Sie nun die zwei Radbremsen oder dreheni&tectiraubfiife hinein, um die
USV-Anlage von der Palette zu entfernen.

L

Radbremse

10-40kVA

0

I e

Schraubfuld 60-80kVA
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Blockieren Sie die Rader mithilfe der Bremse odehdn Sie die SchraubfiiRe heraus,
damit die Anlage sicher steht.

s

Radbremse

10-40kVA

Radbremse

00O Ol

’r
60-80kVA
192321262006009



Befestigung der 10-40 kVA-Anlage am Boden
Die Sicherungsschienen kdnnen zur Befestigung &r-Bnlage am Boden verwendet

werden.

170,00

16200

B60.00

@14.00

A40.00

Upltrmm

170.00

O O

762.00

21400
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Befestigung der stationdren 60-80 kVA-Anlage (oRdeler) am Boden

61.00 600.00
550.00
| 014,00/
gl &
5@
o0
U Vaa
Unit:mm
|L— 350.00 - ©14.00
RN | ol
=
& [
&
Unitmm
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Befestigung der 60-80 kVA-Anlage (mit Radern) andBo
Die Sicherungsschienen kdnnen zur Befestigung &r-Bnlage am Boden verwendet

werden.
706.00
656.00
2 B
= 210.00
Y| s
VN B
Unit:mm
656.00 |
210.00
g
;=]
g
Unit:imm
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2-3 Allgemeine Anforderungen an die Bellftung und Wartung
Achten Sie bei der Installation darauf, dass digeioden Bedingungen erfillt sind.

Lassen Sie fur eine unbehinderte Luftzirkulatiod o spateren Wartungszwecken
mindestens 1000 mm vor der USV-Anlage frei.

Lassen Sie hinter der USV-Anlage mindestens 300fimmine unbehinderte
Luftzirkulation frei.

Lassen Sie Uber der USV-Anlage mindestens 500 mwWéitungszwecke frei.

7/ |

Oberseite
>500 mm

Vorderseite : Ruckseite

>1000 mm >300 mm
< > —>

Sonstige USV-Anlage . \
Geréate
)

TN

_
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2-4 AnschlielRen der Stromkabel

Bemessung der Stromkabel
In den folgenden Zeichnungen ist die Lage der Alssklemmen dargestellt.

1
P IO OO O[O O O[O [ O[O O [ o | P [ [ O [S
0 ) ) e o
_I [
X10|X40|X10|X40{X10[{X40{X10|X40 x50 X20
PE PE LE
iN | 2N |[1L3 j2L3|1L2 |21L2| 1L1 | 211 3N |3L3|3Lz2| 3l B— |B_N| B+
Mains(X10)/ Bypass(X40) Output Battery

Lage der Anschlussklemmen — 10 kVA-Anlage

L i =
cc_g <> e | ey ey o I 1 3 &% [ ) | ) QE—E—EZ;E
O [ D[S o | [ | | o [ | TP [ [ [ |
:_ - ] |'|II ;
o o o O
T [l - .
X10[x40[x10]x40|X10|X40|x10|X40 X50 X20

PE PE PE

. AN | 2N |1L3|2L3|1L2|2L2) 111 | 211 3N [3L3|38L2| 3Lt B- | B.N | B+

Mains(X10)/ Bypass(X40), Output Battery

Lage der Anschlussklemmen — 20 kVA-Anlage

192321262006009



X10|X40| X10|X40|X10|X40|X10|X40 X50 X20
PE PE PE
1N | 2N [1Ls]2Ls|1L2]212] 11 ] 209 aN |aL3sL2| L1 B- [BN| B+
Mains(X10)/ Bypass(X40) Output Battery
Lage der Anschlussklemmen — 30 kVA-Anlage
(o] o = =

|

I

HHHBEBEBE B HH

QE@@@

X10 | X40 | X10 | X40 | X10 | X40 | X10 | X40 X50 X20
PE PE PE -
N | 2N [1L3[203] 12|22 111 | 211 3N | aL3 | aL2 | 3Lt B- | B.N | B+
| Mains(X10)/ Bypass(X40) | Output | Battery |
Lage der Anschlussklemmen — 40 kVA-Anlage
T oL L e ]
® : CElEIEIEIEIEIEIRIEICIEIEIEIE

Ble|e|B|e|6e |6

|

®|e|e|8|®

[]

®e 0B

X20 |

[x10] x40 x10[ x40 [ x10 | x40 [ x10 [ x40]

[]
[ X50

B+ [BN][ B- |

I IR EEIEIES

[aL1|3Lz|sLs|3N[PE

Batterie

T

Netz/Bypass

Ausgang

Lage der Anschlussklemmen — 60-80 kVA-Anlage
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Maximaler Strom

Max. Max
. Maximaler Ausgangs- :
Ein- -leistun Eingangs- /Bypass- Batterie-
/Ausgangsspannung Ausgangs-leistung 9 fc)] dy Entlade-
stront Eingangs- e)
strom? stro
10kVA/10KW 19 A 15 A 35A
20kVA/20KW 38 A 30 A 69 A
380 V 30kVA/30KW 57 A 46 A 103 A
40kVA/A0KW 75 A 61 A 137 A
60kVA/60KW 113 A 91 A 206 A
80KVA/80KW 150A 122A 274A
10kVA/10KW 18 A 14 A 35A
20kVA/20KW 36 A 29 A 69 A
400 V 30kVA/30KW 54 A 43 A 103 A
40kVA/A0KW 72 A 58 A 137 A
60kVA/60KW 108 A 87 A 206 A
80KVA/80KW 144A 116A 274A
10kVA/10KW 17 A 14 A 35A
20kVA/20KW 35A 28 A 69 A
415V 30kVA/30KW 52 A 42 A 103 A
40kVA/A0KW 69 A 56 A 137 A
60kVA/60KW 104 A 83 A 206 A
80KVA/80KW 138A 112A 274A

@ Die USV-Anlage lauft unabhéngig von der Uberlagitennspannung und Nennleistung und die
Batterien werden geladen.

@ Die USV-Anlage lauft unabhangig von der Uberlasitennspannung und Nennleistung.

® 12 v-Batterieblocke x 32 Stck. Die USV-Anlage tufiabhéngig von der Uberlast bei Nennspannung
und Nennleistung.

Empfohlene Grol3e der Kabel

Eingand” Ausgangs/Bypass-Eingands Batterie™
Schranktyp @

R/S/ITIN PE R/SIT/Q PE +/-/N PE
10kVA 5 mnt 3 mnt 5 mnf 3 mnf 8 mnf 3 mnf
20kVA 8 mnft 5 mnt 6 mnft 5mnf | 16 mnf 8 mnft
30kVA 16 mnf 8 mnt 13 mnf 8mnf | 30mnf | 10 mnf
40kVA 25 mnf | 10mnf 20 mnf 10mnf 50 mnt | 16 mnf
60kVA 40 mnf 16 mnft 35 mnt 16 mnf | 70mnf | 25mnf
80KVA 50 mnf 20 mnf 40 mnf 20 mnf | 100mnf | 32 mnf
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D pie empfohlene maximale Lange der Verkabelunwéstiger als 10 Meter.
@ Bitte Uiber GréRe Neutrallinie N durch das 1,7-&adks Phasenleitung flr
nichtlineare Lasten.

Empfohlene Circuit Breaker Grél3e

lngl;;/ngﬂrt_]%m Ausgangsleistung|  Netzeingafly Ausgie:%%/n;%pass
10kVA/10KW 30A 25 A
20kVA/20KW 65 A 50 A
380V 30kVA/30KW 95 A 80 A
40kVA/40KW 125 A 105 A
60kVA/60KW 185 A 160 A
80KVA/80KW 250A 210A
10kVA/10KW 30A 25 A
20kVA/20KW 60 A 50 A
400V 30kVA/30KW 90 A 75 A
40kVA/40KW 120 A 100 A
60kVA/60KW 175 A 150 A
80KVA/80KW 240A 200A
10kVA/10KW 30A 25 A
20kVA/20KW 55 A 50 A
415V 30kVA/30KW 85 A 70 A
40kVA/40KW 115 A 95 A
60kVA/60KW 170 A 145 A
80KVA/80KW 230A 190A

(1) Die Dimensionierung berucksichtigt 150% Ubefktsigkeit .
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Anschlisse des elektrischen Systems

USV mit einzelnem Eingang

@L Load

]
@ 3PN _@ :
|

L

X
@L/_@ e —7 @L Load

USV mit zwei Eingéngen

= 2
g)ﬂ/ — 17 @L Load

N

=
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USV mit zwei Eingdngen und Trenntransformator

Load

Son i)

N

=

@L/_@ 3P+N
AY
@ 3P+N _Z

%Eﬂ

Load

N

=

@ = @
3P +

Hinweis: Sie missen einen Trenntransformator an eem der Eingange
installieren, wenn die beiden Stromsysteme untersadlich sind.
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USV-Anlage parallel angeschlossen, mit separatdeBa

A

¢—— Load

]

F~—A

USV-Anlage parallel angeschlossen, mit gemeins&a#erie

L5
Z
—
L
Z
T

H.
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USV-Anlage parallel angeschlossen mit Ausgangstoamstor

Bitte verwenden Sie keinen separaten Ausgangstnanafor fir jede USV-Anlage.
Statt dessen wird ein gemeinsamer Ausgangstranaforrampfohlen.

ﬁ J

I J

s—— Load
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Converter-Betrieb
Bitte nicht den Bypass-Eingang anschlie3en.

Load

@ P 7

I~ —N %Eﬁ

L
<]

i
N
|

#
L
%
~— 1
|

Hinweis: Im Converter-Betrieb kdnnen bis zu 6 Geréae parallel betrieben werden
und es steht eine gemeinsame Batteriefunktion zurérfigung.
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2-5 AnschlieRen der Kommunikationskabel

Paral.-2

Paral.-1 HMI
5 o e ~ o | @)
@ @ O\ /O O} /O [ ] @) ©)
—— - N%rmal EPOTrI;': Backfeed Trip MBPIIJET
== B Bl o [T L1 LT
HeU USB Switch o — —
10-20kVA
Paral.-2 Paral.-1
J0 = @
Ol ® 1 ® | ® ©
JO o)
D C
‘E;[;B — = Nlé)rmai EPO Trip Backfeed Trip MBP DET ‘:‘
= 8 B8 1 rC 3 1
Alarm T—F = @0 =
H+eU USB Switch
30-40kVA
Paral.-2 Paral.-1 HMI USB Switch EPO  Backfeed Trlp
@fl,cﬂo:;;:oﬂ@ r ¥ ] HeU |' = Narmtl —1 —1 Tl
- O =B Bt ==
1 |
o) )

=G

60-80kVA
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Paral.-1 & Paral.-2 — Parallel-Kkommunikationsanschlisse(optional )

Wenn die USV-Anlagen im Parallelbetrieb laufen, raen  Parallel-
Kommunikationskabel bendtigt, um die Anlagen miégider zu verbinden. Fir weitere
Einzelheiten siehe den Abschnitt 2-6.

Switch — Der Einstellschalter fir den Abschlusswidestand bei paralleler
Kommunikation

Um eine moglichst gute Qualitat der Parallel-Komrkation zu erzielen, stellen Sie
diesen Schalter an den zwei USV-Anlagen, die antestsin voneinander entfernt sind,
bitte auf ,ON*“. Fir weitere Einzelheiten siehe ddrschnitt 2-6.

HMI—Kommunikationsanschluss fur das Bedienfeld
Dieser Anschluss dient zur Verbindung mit dem LCI3glay und Bedienfeld.

H U—Kommunikations-Wahlschalter
Uber diesen Schalter wird HIM oder der USB-Anschlagasgewéhlt. Damit der HMI-
Anschluss funktioniert, muss dieser Schalter aufstéhen.

USB
Dieser Anschluss ist nur fir den Service vorgesehen

LED-Statusanzeigen
Normal: USV-Anlage im Normalbetrieb.
Alarm: Die USV-Anlage befindet sich in einem anormalerstand.

EPO — Notabschaltung
Uber diesen EPO-Kontakt kénnen Sie die USV-Anlageinem Notfall abschalten.
Durch Kurzschliel3en dieses Kontaktes wird die USWa#je sofort ausgeschaltet.

Backfeed Trip — Auslésung des Rickspeiseschutzes

Die USV-Anlage verfugt Uber einen Rickspeisesclidgrtakt, Uber den die externe
elektromechanische Vorrichtung zur Trennung vonoi8kreis ausgel6st wird. Der
Ruckspeiseschutz dient zum Schutz des Personals eioem ungewollten
Energieriickfluss zum Eingangskreis. Er umfasst dasomatische Offnen einer
Schaltvorrichtung bei einer Fehlfunktion des stdten Schalters.

HU Detektor

Der HU Detektor wird fur den Hilfskontakt des Warisbypasses benutzt. Der
Hilfskontakt muss offen sein, wenn der Wartungslsgpaicht aktiv ist. Bitte
stellen Sie sicher, dass der HU Detektor nachrisallation korrekt arbeitet

Slotl — Kommunikationskarte, Steckplatz 1
Dieser Steckplatz dient zur Aufnahme einer Relast&oder einer RS-485 MODBUS-

Karte. 192321262006009



Slot2 — Kommunikationskarte, Steckplatz 2

Dieser Steckplatz dient zur Aufnahme einer Relast&oder einer SNMP-Karte. Bitte
stellen Sie sicher, dass der SW2-Schalter in datigen Stellung steht, wenn dieser
Steckplatz verwendet wird.

1N S T T

m W 4

W3

H

USB
Entspricht USB V.2.0, 12 Mbps
Pin-Belegung:
N4 $
%
&

Uber diesen Anschluss kann die Einstellung der W®\age mithilfe einer
geeigneten Software gedndert werden.

Batt. Temp. — Temperaturanschluss zur externen Badfrie (optional)

Zum Anschluss an den Temperatursensor einer ext&atterie. Siehe hierzu bitte den
Abschnitt 5-4.

SW2

Wenn in Steckplatz 2 (Slot2) eine Relais-Karteahigrt ist, muss dieser Schalter in der
Stellung ,Slot" stehen.

Wenn in Steckplatz 2 (Slot2) eine SNMP-Karte isglist, muss dieser Schalter in der
Stellung ,SNMP* stehen.

SW3 — Der Einstellschalter fur den Abschlusswidersind bei Pﬁ@@g{ooeoog



Kommunikation

Um eine mdoglichst gute Qualitat der Parallel-Komrkation zu erzielen, stellen Sie
diesen Schalter an den zwei USV-Anlagen, die antestsin voneinander entfernt sind,
bitte auf ,ON“. Fur weitere Einzelheiten siehe ddschnitt 2-6.

Ausgangs- und Eingangskontakte

Die USV-Anlage bietet 3 potenzialfreie Ausgangskéited und 1 Eingangskontakt.
Spezifikation des potenzialfreien Ausgangskontals0 VAC/ 2 A; 30 VDC/2 A

Zum Einstellen von NC/NO fiir jeden Ausgangskons&hen 3 Jumper (Steckbrticken,
J1~J3) zur Verfigung.

Durch KurzschlieRen des Eingangskontaktes wirdBeifiehl an die USV-Anlage
gesendet.

Die Definition fiir jeden Kontakt kann vom Benutzmandert werden; zum Andern der
Einstellung wenden Sie sich bitte an lhren auterish Kundendienst vor Ort.

EE \ OuUT 3+ OUT 2+ OUT 1« IN«
B,
AN NN
4 N s
ng .
Werkseinstellung Ein-/Ausgang Definition
(0 +,
- /0 *+,
- . *+,
1 /
RS-232
Pin-Belegung:
— ,2"+3%
6863838 421
0000 &
6 7 8 9
Baudrate 57600 bp
Datenlange 8 Bits
Stopp-Bit 1 Bit
Paritat Keine

Uber diesen Anschluss kann die Einstellung der W8Nage mithilfe einer geeigneten
Software geandert werden. 192321262006009



2-6 USV-Parallelanschliisse

Um die Kapazitat zu erweitern und die Systemzussitikeit weiter zu verbessern, kann die
USV-Anlage parallel betrieben werden.
Bis zu 6 USV-Einheiten kénnen parallel betriebemdee.
Querschnitt und Lange der Ein- und Ausgangskabsbrfiir alle USV-Geréte gleich
sein.
Die Phasendrehung muss flr jede USV-Einheit dielgesein.
Es wird empfohlen, einen externen Bypass-Schranikemnenden, um die Wartung und
Systemtests fir Systeme im Parallelbetrieb zu néehen.
Die Konfiguration des Parallelbetriebs muss votoasierten und entsprechend
qualifizierten Technikern durchgefihrt werden, wlit dieser USV-Anlage vertraut sind.
Um die USV-Anlagen miteinander zu verbinden, werBamallel-Kommunikationskabel
bendtigt.
Bitte verwenden Sie nur die Parallel-Kommunikatkaisel vom Hersteller der USV-
Anlage, um eine korrekte Funktion der parallel kgumfierten Anlage sicherzustellen.
Die Parallel-Kommunikationskabel missen in einergRpologie verbunden werden,
und die maximale Gesamtlange der Parallel-Kommtioikskabel muss weniger als 38
Meter betragen. Um eine mdoglichst gute QualitatRiaallel-Kommunikation zu
erzielen, stellen Sie den Switch & SW3 an den ameiweitesten voneinander entfernten
USV-Anlagen bitte auf ,,ON*.

Wir empfehlen, das Parallel-Kommunikationskabeld®si Installation durch die Offnung

an der Seite der USV-Anlage zu fiihren, wie untegeitellt. 162321262006009
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Empfohlene 1 + 1 Parallelsystemkonfiguration

IIIIIIIIIIIIIIIIII

[OO)

Parallel-
....Kkommunikations-.......|.......l..

kabel

IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII

Load

1+1 paraltelei Eingéange

1+1 parallel, einzelner Eingang
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Empfohlene N + 1 parallel fir eine Systemkonfigiaraimit einzelnem Eingang

Mains
Parallel- N B
KommunikationSr....cceeeeenees > — Upto 6 ! !
1 I ? I I |
kabel ' : ! Manual
| |
| I Switch
| |
! |

R E——

Load
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Empfohlene N + 1 parallel fir eine Systemkonfigiaraimit zwei Eingangen

Parallel-
KommuniKationS-«..eeeeeeereeeennes >

Mains

kabel

Load
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3.

Betriebsbeschreibung

3-1

Betriebsarten

Die USV-Anlage bietet die folgenden Betriebsarten:

(1)Wechselrichter-Betrieb (Online-Betrieb):

()

®3)

Im Wechselrichter-Betrieb flieRt Netzstrom durchnd&leichrichter und wird dann
gleichzeitig zum Laden der Batterie und zur Liefeywon Strom durch den Wechselrichter
verwendet. Im VFI-Betrieb kbnnen verschiedene Anggapannungen eingestellt werden.
Die drei Optionen sind: 380/220 V, 400/230 V uncdb/240V. Diese kdnnen um =8 V
feinabgestimmt werden.

Eco Betrieb (ECO):

Der Eco-Betrieb verbessert effektiv die Gesamtifiz. Im Eco-Betrieb wird Netzstrom

durch den statischen Schalter zum Verbraucher tgeleileichzeitig wird, nach dem

gleichen Setup wie im VFI-Betrieb, die Batterie D&/DC-Modus Uber den Gleichrichter

durch Netzstrom weiter aufgeladen . Der Wechsakiclst ebenfalls in Bereitschaft, um
jederzeit zwischen den Betriebsarten fur die Stenmsnrgung umzuschalten. Wenn der
VFI-Betrieb eingestellt ist, wird Strom schnell vadgpass zum Wechselrichter geleitet.

Achtung: Im Eco-Betrieb sind Frequenz und Spannungier Stromversorgung weniger
stabil. Bitte Uberprifen Sie die Lastanforderungenund verwenden Sie den Eco-
Betrieb mit Vorsicht.

Converter-Betrieb:

Der Converter-Betrieb ermdglicht es dem Benutzigre &tromversorgung mit konstanter
Spannung und konstanter Frequenz auf Grundlage ersefatromanforderungen
bereitzustellen. Die Frequenz kann auf 50 oder 68 eingestellt werden. Die

Spannungsoptionen sind: 380/220 V, 400/230 V ung/24DV. Diese kdnnen um =8 V
feinabgestimmt werden. Bei Verwendung des Conv@8étriebs wird bei einem

Netzstromausfall der Strom von der Batterie im BgeBetrieb zur Verfligung gestellt. Bei
niedrigem Ladezustand der Batterie, Uberlastung W8W-Anlage, einem Ausfall des
Wechselrichters oder Uberhitzung des Moduls wirsl ggsamte System abgeschaltet.
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3-2

Online-Betrieb

Eine Online-USV stellt eine stabile Stromversorguug Verfligung, die von einer instabilen
Hauptstromversorgung (z. B. Netzstrom) nicht beéegst wird. Durch die Online-USV-Anlage
kann Netzstrom eine saubere, rauschfreie Stromngersgsumgebung zur Verfiigung stellen.

Die Online-Architektur bietet je nach Stromversargsumgebung drei verschiedene Arten der
Stromversorgung.

(1)

()

©)

3-3

Wechselrichter Betrieb:

Bei normaler Netzstromversorgung wird die Batteraeh Einschalten des Gleichrichters
an der Hauptstromversorgung im DC/DC-Modus geladeBhrend gleichzeitig der
bendtigte Strom tber den Wechselrichter geliefend.w

Bypass Betrieb:

Bei Uberlastung der USV-Anlage, einem Ausfall desdselrichters oder Uberhitzung des
Moduls schaltet der Stromversorgungskreis vom Waldlhterausgang auf den Bypass-
Ausgang um.

Batteriebetrieb:

Wenn die USV-Anlage einen Ausfall in der Hauptstvensorgung erkennt, erfolgt die
Stromversorgung uber die Batterie. Auf dem Touddsaran der Vorderseite des Moduls
wird auch der aktuelle Ladezustand der Batterieaeigt.

Manueller Bypass-Betrieb

Bei Aktivierung des manuellen Bypass-Schalters vded Verbraucher direkt von dem
Bypass-Eingang versorgt. Dieser Betrieb ist danualich, wenn Wartungsarbeiten an der
USV-Anlage durchgefuhrt werden mussen, da ServeredPal an der Anlage arbeiten
kann, ohne die Stromversorgung zum Verbrauchersabalten.

Achtung:

Wartungsarbeiten an der USV-Anlage mussen von autgierten und entsprechend
qualifizierten Technikern durchgefiihrt werden, die mit dieser USV-Anlage
vertraut sind.

Wenn sich die USV-Anlage im Batteriebetrieb befindge kann durch Aktivierung
des manuellen Bypass-Schalters die Stromversorgungzum Verbraucher
unterbrochen werden.
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3-4 Betriebsprozesse

3-4-1 Start im Normalmodus

Warnung! Bitte nicht die Batterieeinsicherungen eliegen, bevor nicht
Warnung! der Gleichrichter der USV gestartet ist. Uberprif&ie, ob die USV einen
eingebauten optional Kalt Start Kit hat.

Bevor Sie einen Befehl ausfuhren wahlen Sie bitteied ID des Gerates,
welches Sie bedienen mdchten oder SYS wenn Sie @=iehl an alle parallel
geschalteten USV richten moéchten.

Nach der Auswahl dgghoder353 Icons, folgenSie bitte den folgenden Anweisungen.

(1) SchlieRen Sie die Schalter fur die USV-Stromversoggeingang und den
Bypass-Eingang.

(2) Wahlen Sie auf dem LCD-Display

K do |[Funkti hselrichter Betrieb.
[Kommando [Funktion Wechselrichter en?_92321262006009




(3) Kehren Sie zuriick zyr Display. Warten Sie einigebiién, der Gleichrichter
wird gestartet.

(4) SchlieRen Sie den Schalter/die Sicherungen deeBa#itung, um die Batterien
nach dem Einschalten des Gleichrichters zu verlinde
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(5) Der Wechselrichter wird gestartet und liefert efnessgangsspannung.

(6) SchlieRen Sie den Ausgangsschalter der USV, um Steom der Ladung
zuzufuhren.

3-4-2 Kaltstart
(1) Dies ist eine optionale Funktion, die nur verfluglsy wenn die USV uber ein

installiertes DC-Kaltstart-Kit verfligt.

(2) Der Benutzer kann die USV per Batterie starten, nvekeine Haupt-
Stromversorgung verfligbar ist.

(3) Wabhlen Sie auf dem LCD-Display
Kommand¢ |[Funktion [Kalt Start / Vorladung beendlet.
(4) Wahlen Sie deh Wechselrichter Betriedmal, um di& 48 starten.

3-4-3 Herunterfahren

(1) Wahlen Sie [Eingabe| [Funktion  [Herunterfahren auf dem LCD-
Display. 192321262006009




3-4-4 Umschalten auf Bypass
(1) Wahlen Sie [Eingabe |[Funktion |Last auf Bypass
auf dem LCD-Display.

(2) Der Wechselrichter wird heruntergefahren und derb¥éicher wird tber den
Bypass mit Strom versorgt. Wenn die Verbindung Ratterie getrennt wird,
werden auch der Gleichrichter und das Ladegerasabgltet.

3-4-5  Wechsel vom Normalbetrieb zum Manueller Bypass-Beieb

(1) Wabhlen Sie [Eingabe |[Funktion |Last auf Bypass
auf dem LCD-Display.

(2) Der Wechselrichter wird heruntergefahren und derbxéaicher wird Gber den
Bypass mit Strom versorgt.

(3) Offnen Sie den Haupteingang und den Batteriesahalte
(4) Schlie3e Manueller Bypass Schalter

(5) 6ffnen Sie Ausgangs- und Bypass-Schalter

(6) Warte mindestens 10min

3-4-6  Wechsel vom Manueller Bypass-Betrieb zum Normalbetb
(1) SchlieRen Sie Ausgang, Netz-Eingang und Bypasaitech
(2) Wabhlen Sie [Eingabe |[Funktion |Last auf Bypass
auf dem LCD-Display.

(3) 6ffnen Manueller Bypass Schalter

(4) Wahlen Sie auf dem LCD-Display
Kommando [Funktion \Wechselrichter Betrigh

(5) Kehren Sie zufck zur Anzeige. Warten Sie einige Minuten, der Giechter

wird gestartet und das symbol zeigt lhnen an, walen Akku-
Netzschalter / Sicherungen scBia& kann, um die Batterien anzuscBéa.
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4.

Bedienung des Touchscreens und Funktionsbeschreibgin

Jede USV-Anlage ist mit einem LCD-Touchscreen astsget, der dem Anwender eine
einfache und intuitiv bedienbare BenutzeroberflamineVerfigung stellt. Der Touchscreen bietet
eine Kombination aus Grafik und Zahlen, die eshiernacht, die Eingangs-/Ausgangsspannung,
Frequenz, Last und den Ladezustand der Batterieeagn Blick zu erkennen. Auf dem
Hauptbildschirm wird der aktuelle Status der USMialge angezeigt. Uber den Touchscreen hat
der Benutzer auferdem die Mdoglichkeit, die aktwell&Verte fir die Eingangs-
/Ausgangsspannung, die Frequenz, den Strom undLddazustand der Batterie in Echtzeit
abzurufen.

Weitere detaillierte Informationen und eine Ubdmsicder Funktionen des LCD-
Touchscreens sind im folgenden Abschnitt aufgefuhrt

4-1 Touchscreen-Ubersicht

8 # Nt o# % % & ' "$( -
')
8 f* 1 - + 11 %, | %' "$( - #
& % 1)
N |
-+ 11
8.4 $ # 1 1 )
-/ %! # "$( - I L)
-/ $ ! 0! "$( -1
8/ $ # % )
8*A" 1 "% x| 2

_322
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o0n '1 "% * 2 -3)

4-2 Menu

Tippen Sie auf , um den oben dargestellten Mengdiilgm zu 6ffnen. Wischen Sie
Uber den Bildschirm, um zu anderen Meniseiten ziangen und tippen Sie zum
Auswahlen der gewiinschten Funktion auf das entsprete Mentsymbol.

Tippen Sie auf , um das Untermeni auszublendenZaigan.

Auf einigen Funktionsseiten werden die folgendehaliiachen angezeigt.
Schaltflache Funktion

Hier tippen, um die neuen Einstellungen zu
speichern

Hier tippen, um die Daten neu zu laden
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Hier tippen, um zum Display zu wechseln
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In der folgenden Tabelle sind alle Menufunktionefgafiihrt.

Menu Untermenu Funktionen

Angezeigt werden: USV-StatdsAlarm & Betriebsart und

Anzeige Werte. Fir weitere Einzelheiten siehe den AbscHrgt

- Wechselrichter Betrieb

- ECO - Betrieb

- Converter Betrieb

- Herunterfahren

- Last auf Bypass

- Kalt Start / Vorladung beendet

- Summer aktiv / deaktiv

- LOéschung Alarm.

- Ladegerat einschalten

Andere - Zurlcksetzen des Rickspeiseschutz-Signals
- Léschen des USV Wartungsalarms
- Batterie Test.

- Abschalten des Batterie Tests.

Funktion

. 1
Eingabe’ Summer & Alarm

Batterie Test.

Identifikation Anzeige von USV-Informationen

Angezeigt werden die Echtzeit-Werte von: Eingang,
Ausgang, Bypass und Batterie.

Anzeige des Wartungspasswortes, das ein Techniker z
Uberprufung des Status der USV-Anlage bendtigt.

Anzeige der MCU-Steuerungssoftware und der Firmwar
Version.

Monitor Echtzeitinformation

Wartung Passwort

\Version

Einstellen der Alarmfunktion.
- Allgemeiner Alarm

- Netzfehler

- Bypass Alarm

Alarm - Ubertemperatur

- Batterie Niedrig

- Wechselrichter Uberlast
. Bypass Uberlast

- EPO - Not Aus

Konfiguration

Netz

Hier wahlen Sie die Messwerte aus, die auf demlBysp
Bypass angezeigt werden sollen.

Ausgang
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Menu Untermenu Funktionen
Zeitplan Zur Anzeige des Zeitplans.
Wartung Zeitplaneinstellun§ | Zur Festlegung des Zeitplans fiir den Eco-Betrieb.
Batterietest- . . .
Zeitplarf® Zur Festlegung des Zeitplans flir den Batterietest.
Sprache Zum Auswahlen der Anzeigesprache
Prog. Update Zum Aktualisieren der Software des LT@Dchscreens.
Allaemein Zum Einstellen der Ausschaltzeit der LCD-
Eingabe 9 Hintergrundbeleuchtung.
Tag und Uhrzeit Zum Einstellen des Datums und dezélt.
Peripherié* Zum Einstellen der Kommunikationskarte.
Parameté? USV Parameter, die eingestellt werden kdnnen.
Alarm , - .
Speicher Zur Anzeige der Ereignisprotokollliste der USV-Age.
Speicher wird Zur Anzeige des Kurvenverlaufs des Ladens. (Daten V|
geladen bis zu 7 Tagen).
_ Einloggen/Ausloggen Einloggen mit dem Passwit
Eingabe
Zugangsdaten |  passwort andefh | Zum Andern des Benutzer-Passwortes.

*1 Dieses Funktionsmentii wird nur nach dem Einloggeyea

Zugangsdaten®.

#2 Das voreingestellte Passwort lautet ,3366".

4*
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Eingabe in der Parametrierungs Seite:

Dricken Sie im Menu das "Einstellungs” Icon undibeen dann die blaue Reihe fir weitere
Parameter.

G

Benutzen Sie das Login Passwort (Werkseinstell@866), danach bestatigen Sie mit "Enter".

Jetzt kbnnen Sie die USV Parameter modfizierenleBt8ie zur gleichen Zeit sicher, dass die
Konverter ausgeschaltet sind.
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In der nachstehenden Tabelle sind die USV-Pararaefgelistet, die vom Benutzer Uber das
Bedienfeld modifiziert werden kdnnen.

Parameterliste

1ISam

Parameter Inhalt Bereich Standard
Unabhangig/Gemeinsam Unabh./Gemeinsan Gemeil
Gesamtzahl Zellen 192 ~ 240 240
Nennleistung 1~1000 8
Spannungs-Temp.-Kompensation Ja/Nein Nein
Erkennung der Batterieverbindung Ja/Nein Ja
Batterie Ladestrom 0,0~1,0 0,1
CV Ladespannung [V/Zelle] 2,000~2,550 2,300
FV Ladespannung [V/Zelle] 2,000~2,550 2,250
Niedrige Batterispannung [V/Zelle] 1,850 ~ 1,883 830
Schwache Batterispannung [V/Zelle] 1,600 ~ 1,900 670Q,
Batterietest 2 Minuten Ja/Nein Ja
Ausgangsspannung 220a2304a 240 230
Ausgang Ausgangsfrequenz 50460 50
Feinjustierung Spannung -8~8 0
Eingangstransformator Nein/Stromversorgung Nein
& Bypass
Transformator |Eingangs-Transformator-R&te 0,00~10,00 0
Ausgangstransformator Nein/Ja Nein
Ausgangs—Transformator-Ré?fe 0,00~10,00 0
Einheiten-Nummer 1~6 1
Sonstiges  |Anzahl Einheiten im Parallelsystem 1~6 1
EPO-Logik einstellen NEIN/NC NEIN

“Die Standardeinstellung von 10kVA bis 40kVA istAl und 60-80kVA ist 88AH.

@Dje Transformator- Raten kénnen wie folgt berechmertden,

Eingangs-Transformator-Rate = Vp_in/Vs_in
Ausgangs-Transformator-Rate = Vp_out/Vs_out

Vp_in

Vs_in

—lle—

Vp_out  Vs_out

e
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4-3 Display

0 A fist Gleichrichterd & B fiist statischer Schalter undC fiist Wechselrichter.
Das ausgegraute Symbol zeigt an, dass dieseni€btl aktiviert ist.
Das blaue Symbol zeigt an, dass dieser Teil attiist.
Das rote Symbol zeigt einen Fehlerzustand diesés an.

0 D i zeigt die Bypass-Eingangswerte an.
0 E i zeigt die Netzeingangswerte an.
0 F i zeigt die Ausgangswerte an.

Werte au3erhalb der Norm werden vor einen rotemetjnund angezeigt
Tippen Sie auB D Ad EA O F fi,um die Messparameter zu andern und halten Sie die
entsprechende Schaltfliche zur Anzeige fron | 3 Sekunden lang gedriickt.

0 G i zeigt den Batteriestatus an.
Halten Sie diese Schaltflache zur Anzeige [fon 13 Sekunden lang gedriickt.

Die Batterie ist nicht angeschlossen.

Das griine Symbol zeigt an, dass die Batterie galadrd.
Das gelbe Symbol zeigt an, dass die Batterie @enlavird.

0 H fi Alarmstummschaltung. Tippen Sie auf diese Schah#i um den Alarm stummzuschalten und
halten Sie diese Schaltflache 3 Sekunden Ilang gkgrium den Summer zu
aktivieren/deaktivieren.

Summer ist aktiviert.
Summer ist deaktiviert.

0| A Zeigt die Innentemperatur der USV-Anlage an.
Halten Sie diese Schaltflache zur Anzeige [yon 13 Sekunden lang gedriickt.

0 Jf Uberlastzéhler
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5.

Optionen

5-1 Relaiskarte

Diese Karte verfugt Uber 6 potenzialfreie Ausgaongsikte und 6 Eingangskontakte. Diese
Kontakte sind programmierbar und der Benutzer ldiarDefinition fur jeden Kontakt
andern. Fur weitere Einzelheiten siehe das HandbecRelaiskarte.

5-2 RS-485 MODBUS-Karte

RS-485-Anschliisse mit JBUS/MODBUS-Protokoll. Fuitere Einzelheiten siehe das
Handbuch der RS-485-Karte.

5-3 SNMP-Karte

Dies ist eine Ethernet-Netzwerkkarte mit TCP/IPTTi®- und Sl\lllglﬁ-ﬁ%tgg%léog



5-4 Temperatursensor

3000,00 mm

—m-em--x-
SN A

Sensor zur Messung der Batterietemperatur.

5-5 DC Kaltstart-Kit

Dieses Kit ermdglicht das Hochfahren der USV-Anléger Batterie ohne Netzeingang.

5-6 Parallel-Kommunikationskabel

Die Parallel-Kommunikationskabel werden bendétiggnw mehrere USV-Anlagen parallel
betrieben werden. Jede USV-Anlage besitzt seriergm&ift 1,5 Meter langes Parallel-
Kommunikationskabel, mit dem 2 USV-Anlagen paraftéleinander verbunden werden
konnen. Um mehrere USV-Anlagen parallel zu beémejlsind auch langere Parallel-
Kommunikationskabel erhaltlich.
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6. Fehlerbehebung

Wenn ein Fehler auftritt, wird der Problembereicdl der Bedienfeldanzeige rot
hervorgehoben. AulRerdem blinkt das Symbol ,Alarm“ , um darauf hinzuweisen, dass ein

Problem mit der USV-Anlage vorliegt. Tippen Sié au , um eine Alarmliste anzuzeigen, wie
sie unten dargestellt ist.

Wir empfehlen die folgende Prozedur, um den Eregpeicher und die USV
Einstellungen vom LCD auf die SD Karte zu speichern

1. Stellen Sie sicher, dass die SD Karte im LCDrB@angesteckt ist.
2. Am LCD auswahlen IManagement Export [Export USV Infos und

Einstellunge

3. Am LCD erscheint, " Export USV Info und Einstelgen ? ". Dann bestéatigen Sie mit
" Enter ". 192321262006009



4. Dle Information und die Einstellungen werden adér SD Karte in einer

verschlisselten Datel abgespeichert, z.B.
TD20028210001_ID1_TA 20_Info_20180528.mch. Bittatele Sie diese an lhren

Lieferanten weiter.

1. Stellen Sie sicher, dass die SD Karte im LCDrB@angesteckt ist

2. Am LCD auswéhlen Ereignisspeicher

3. Vor dem Export muss der Speicher am LCD aktgatisverden. Driicken Sie hier fur
aktualisieren.

4. Nachdem alle Log Files anzeigt auf dem LCD aaggavurden, driicken Sie bitte
nochmals fur 2 Sekunden.

5. LCD zeigt an " Export ? ". Dann wahlen Sie 'téfn.

6. Der Ereignisspeicher wird auf der SD Karte imee verschlisselten Datei
abgespeichert z.B. TD20028210001 _ID1 TA 20 EL 26280xt. Bltte leiten Sie

diese an lhren Lieferanten weiter. 192321262006009



7. Technische Spezifikation

Kapazitit | | 20kva 30 kVA 40 kVA 60 KVA 80KVA
Eingang
Spannung 400V 3 Phasen + N
Spannungstoleranz +20% @100% Last, -40% ~-20% @53$%0
Frequenz 40 ~ 70Hz
Leistungsfaktor * 0.99
THDiI <3%
Ausgang
Spannung 380/400/415V 3 Phasen + N
Spannungstoleranz +1% (Statische Last)
Frequenz 50/60Hz
Frequenz Toleranz +0.01% (free running)
Leistungsfaktor 1.0
Crest Faktor 31
Harmonische 1% mit linearer Last,
Oberwellen 3% ,mit verzerrter Last
Overload 110% fur 60 Minuten, 125% fur 10 Minut&Bp% fur 1 Minute
Parallel Bis zu 6 Anlagen
Bypass
Spannung 380/400/415V 3 Phasen + N
Spannungstoleranz vorsc?.rgliche Einstellung 1100/9 (Einstellbar £5% -5%4)
groRRere Toleranz £25% (Einstellbar £16% ~ +30%)
Frequenz 50/60Hz
Frequenz Toleranz +1Hz / +3Hz (Einstellbar)
Batterie
Anzahl der Batterien 12V,8%34/36/38/40Stk. einstellbar
100% 7A 10A 13 A 20A 26 A
Ladestrom(2) Last
80% 14A® 20A? 26A? 40A?@ 52A®
Last
Zen;r. Batteriesysteni Ja
bei Parallel Konf.
Interne Batterie max. 12V 7/9Ah 40Stk x 2 Strange ichinmdglich
Maximale Effizienz
VFI Online Modus >94% >94% >95% >95% >95% > 95%
ECO Modus >98%
Batteriebetrieb >93% >93% >94% >94% ) 794% > 94%
162321262006009
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"*Fiir die Erh6hung des Ladestroms sprechen Sierbittdrem Vertriebskontakt.

Kapazitat | 10kvA | 20kvA | 30kvA 40kvA | 60KVA | B8OKVA
HMI & Kommunikation
Display 4.3" LCD Farb Touch Screen mit Wischtechnik
Eingebaute Schnittstellen RS-232, USB, EPO, pabreie Kontakte (3 Stk.)
Optionale Schnittstellen 2 Einschibe fir SNMP K&8;485 MODBUS Karte, Relaiskarte
Mechanische Werte
600 x 827 x 1253
Abmessungen N (ohne Réader)
(B X T x H) mm 440 x 860 x 1390nkl. Rader 600 x 827 x 1345
(mit Rader)
194kg 204kg
. (ohne Réader) (ohne Réader)
Gewicht 84 kg 86 kg 130kg 132kg 200kg (mit 210kg (mit
Rader) Rader)
Schutzklasse IP20
Farbe RAL 7016 , Antrazith Grau
Umgebungsbedingungen
Lagerung -20W~ 70w
Lagerunc .
L2 95%!
Luftfeuchtigkeit s
Betriebstemperatur 0~40W
Betriebs-luftfeuchtigkeit 0~95% (w/o condensation)
maximale . .
.. <
Aufstellungshshe 1000 m without deratirt
LVD: EN62040-1
getestet nach Standards -
EMC requirements: EN62040-2
Zertifizierung CE
Gerausch @ 1 Meter <52dB | <52dB}| <56d8 <5648 <600B | 085

#1 In Hohen von mehr als 1000 m Uber dem Meeregsipieuss die maximale Ausgangskapazitat
um 1 % pro weiteren 100 m verringert werden.
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