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X-Plus TE+ 

Effizienzwerte 

 

Testbedingungen: 

 

 

 

Effizienz: 

Model 

Last 
10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 

25% 93.1% 93.5% 93.2% 93.3% 93.4% 

40% 94.0% 94.4% 94.6% 94.5% 94.7% 

50% 94.1% 94.6% 95.0% 95.1% 95.2% 

60% 94.1% 94.5% 95.1% 95.0% 95.0% 

75% 94.2% 94.5% 95.1% 95.0% 95.0% 

90% 94.0% 94.3% 95.1% 94.9% 94.7% 

100% 93.8% 94.1% 94.9% 94.8% 94.7% 

 

 

 

  

Eingang 400V - 50Hz 

Ausgang 400V - 50Hz 

Umgebungstemperatur 26℃ 

Last Ohmsche Last, PF=1.0 
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X-Plus TE+ 

Effizienzwerte 

Wärmeabgabe: 

Model 

Load level 

X33 TE 

10 

X33 TE 

20 

X33 TE 

30 

X33 TE 

40 

X33 TE 

60 

X33 TE 

80 

0% 92 W 201 W 283 W 392W 593 W 795 W 

25% 185 W 348 W 547 W 718 W 1060 W 1209 W 

40% 255 W 475 W 685 W 931 W 1343 W 1684 W 

50% 313 W 571 W 789 W 1030 W 1513 W 1885 W 

60% 376 W 698 W 927 W 1263 W 1895 W 2367 W 

75% 462 W 873 W 1159 W 1579 W 2368 W 3025 W 

90% 574 W 1088 W 1391 W 1935 W 3022 W 3949 W 

100% 661 W 1254 W 1612 W 2194 W 3358 W 4477 W 

 

 


