
X-Plus MOD HP2

Online-Dauerwandler Hochleistungs-USV-Systeme 
10-20 kVA (1-1 phasig, 3-1 phasig oder 3-3 phasig)
30-80 kVA (3-3 phasig)
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Modular und skalierbar auf kleinstem Raum 

Änderungen und Irrtum vorbehalten 

USV Anlagen der X-Plus MOD HP2 Serie arbeiten nach dem Online Dauer-
wandlerprinzip (VFI), bei dem die Last permanent und unterbrechungsfrei mit 
sauberer Sinusspannung versorgt wird. Aufgebaut in Modulartechnik mit wahl-
weise 3.4, 5.0 oder 6.7 kVA Modulen kann mit der X-Plus MOD HP2 eine N+1 
Redundanz auch zu einem späteren Zeitpunkt bis zu 80 kVA jederzeit erreicht 
werden. Durch das geringe Modulgewicht von maximal 9 kg und den modularen 
Batterieeinschüben von maximal 13 kg ist eine einfache, platzsparende und 
kostengünstige Installation gegeben. Fehlerhafte Module können einfach 
ausgetauscht werden. Das erspart kostenintensive Serviceeinsätze und reduziert 
die Reparaturzeit. Autonomiezeiten von bis zu einer Stunde sind modular 
möglich. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit längere Autonomiezeiten durch 
größere Batteriesysteme zu realisieren. 
USV Anlagen der X-Plus MOD HP2 Serie eignen sich zur Absicherung aller 
kritischen Lasten, sowohl im Bereich IT als auch in der Industrie, und überzeugen 
vor allem durch einfache Handhabung und einer extrem hohen Verfügbarkeit. 

• Breites Anwendungsspektrum

Bestmöglicher Schutz für IT-Systeme und -Netzwerke,

Telekommunikationssysteme und viele andere kritische Anwendungen.

• Modular skalierbar

Von 3,4 bis 80 kVA.

• Hohe Leistungsfähigkeit

Ausgangspowerfaktor 1,0.

• Kundenspezifische Konfiguration

Mit 3.4, 5.0 und 6.7 kVA Power Modulen als 1-1 phasig, 3-1 phasig oder 3-3 phasig.

• Modularer Batterieaufbau

Bis 20 kVA können die Batterien im Systemschrank verbaut werden.

Durch Batterieerweiterungen kann die Autonomiezeit an Ihre Anforderungen angepasst werden.

• Fully Hot Swappable

Modultausch im Onlinebetrieb möglich (bei entsprechender Redundanz).

• High Performance auf kleinstem Raum

z.B. 15 kVA N+1 redundantes System, komplett modular, mit 15 Minuten Autonomiezeit in nur einem
Gehäuse.

• Doppelte Netzeinspeisung

Bei X-Plus MOD HP 40, 45 und 60 kVA.

• Fortschrittliche Kommunikation

Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen
(Windows 7/XP/VISTA, Business /2000//2003, Server/2008, Server/Windows 7, Novell NetWare,
Linux und alle gängigen Unix-Derivate).
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Änderungen und Irrtum vorbehalten 

X-Plus MOD HP2 
Technische Daten 

Stand: 09/18 

 
Leistung 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40/45 kVA 60 kVA 80 kVA 
Wirkleistungsabgabe (Leistungsfaktor 1,0) 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40/45 kW 60 kW 80 kW    
Eingang 
Gleichrichterbauart IGBT 
Eingangsspannung 230V einphasig / 400V dreiphasig + N 400V dreiphasig + N 
Eingangsfrequenz 50 / 65 Hz (43 – 68,4 Hz) 
Erweiterter Synchronisationsbereich Einstellbar von ± 14% zur Synchronisation mit vorgeschaltetem Generator 
Powerfaktor bei Volllast > 0,99 
Netzrückwirkungen, THDI ≤ 3% bei Volllast 
Ausgang 
Wechselrichterbauart IGBT 
Ausgangsspannung 380/400/415 VAC oder 220/230/240 VAC 380/400/415 VAC 
Spannungstoleranz ± 1% statisch, ± 3% dynamisch 
Ausgangsfrequenz 50 oder 60 Hz, ±2%(standart), ±14%(extended) 
Spannungsform Sinus 
Crestfaktor 3 : 1 
Harmonische Verzerrungen / Klirrfaktor ≤ 1%  
Überlastfähigkeit Leistungsfaktor 0,9 115% für 10 Minuten, 135% für 60 Sekunden 
Verhalten bei Störungen Automatische Umschaltung auf Bypass / Abschaltung (bei Überlast, Übertemperatur) 
Batterien 
Nominalspannung 240 VDC 
Anzahl Blöcke 20 
Überbrückungszeit Frei konfigurierbar innerhalb USV-Rack und zusätzlichen Batterieschränken 
Art Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie ( VRLA – AGM) 
Lebenserwartung LifeDesign nach Eurobat : 3-5 Jahre oder 8–10 Jahre 
Ladetechnik Smart-Charge-Technologie, 3 stufiger Ladezyklus 
Kommunikation 
Anzeige LCD-Display und LED 
Akustischer Alarm Ja 
Schnittstellen  2x RS232, 1x Logik-Port, 4x potentialfreie Kontakte, Not-Aus 
Erweiterungsslots 1 Slot für optionale SNMP-Karte / Relaiskarte / JBUS- / MODBUS- / Profibus - Anschluss 
Prüfungen und Normen 
Sicherheit IEC EN 62040-1 ; EMC IEC EN 62040-2 
EMV/RFI Klassifizierung gemäß IEC 62040-3 : (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 
Mechanisch / Umgebung 
Gehäuse Stahlblech, Dunkelgrau, RAL 7016 
Abmessungen USV (B x T x H) 414mm x 628mm x 1650mm 
Gewicht (USV ohne Batterien) 155 kg 155 kg 157 kg 181 kg 184/191 kg 196 kg 206 kg 
Gewicht (USV mit max. Batteriebestückung) 363 kg 363 kg 365 kg Nur ext. Batterien möglich 
Betriebstemperatur 0 - 40°C 
Luftfeuchtigkeit rel. 0% - 95%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel bei 1m Abstand 58 - 62 dBA 
*Höhere Autonomiezeiten durch Verwendung von externen Batterieerweiterungen möglich 
 
 
Optional verfügbares Zubehör: 
 
 
Externer Service-Bypass 
Zum Freischalten der USV vom Versorgungsnetz. 
 
 

BACS (Battery Analyze & Care System) 
Optimiert die Ladespannung der Batterien und verlängert dadurch die Lebenszeit des Batteriesystems um bis zu 30%.  
Die frühzeitige Erkennung von defekten Batterien erhöht die Verfügbarkeit des USV-Systems. (Nur bei externen 
Batteriesystemen möglich). 
 
Kommunikationsschnittstellen 
SNMP-/Relais-/MODBUS-/Profibus-Karte. 
 
Raumtemperaturfühler / Rauchmelder / Türkontakt / Bewegungsmelder 
Über den optionalen SNMP-Adapter können die aufgeführten Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden. 
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